
ThinTanks™ oberirdischer Regenwassertank 1.000 Liter  
inklusive Filter, Überlauf, 2  x 1“ Wasseranschluss, Wandhalterung    

Rotationsvertrieb Gera GmbH & Co. KG  
Heinrich-Hertz-Str. 28, 07552 Gera 
Tel: 0365-4353-1222 E-Mail: service@garten-zisternen.de, www.garten-zisternen.de  

Zeichnung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technische Daten:  

Volumen 1.000 Liter  

Abmessungen (LxBxH) 2395 x 255 x 1975 mm 

Gewicht 96 kg 

Ausstattung Anschlüsse Zulauf inkl. Filterkorb, Ablauf DN 50 inklusive vormontierter Lippendichtung, 2 x 1“ 
Wasserauslauf inkl. Verschlussschraube (inkl. 17 Inbus Sechskant), 2 x Wandmontageblech 
wahlweise mit / ohne Plugs (zum Verschließen der Durchzüge) 

Filtereigenschaften Für Dachflächen bis 100m², regelmäßige Reinigung, Material PP, Abmessungen Ø 208mm (oben), 162mm 

(unten), Höhe 162mm 

verfügbare Farben Wet Stone, Ziegelrot, Espresso Schwarz, Sand 

Einbaubereich oberirdische Aufstellung, Wandmontage oder freistehende Aufstellung möglich 

Besondere Eigenschaft Für Mehrbehälterverbindung geeignet, 2 x 1“ Wasseranschluss 

Wasserentnahme Anschluss Saugpumpe, über hydraulischen Druck Anschluss eines externen Wasserhahnanschlusses oder 
Wasserleitung mit Tropfsystem 

Nutzungsbereich Gartenbewässerung 

Empfohlene Fundamentabmessung LxBxH: 2695 x 750 x 100mm 

Empfohlenes Zubehör Gardena Saugpumpe; ThinPots-Blumenkästen 
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