Versickerung

e

Regenwasserversickerung

Durch die zunehmende Uberbauung freier Flachen, auch Flachenversiegelung
genannt, erhoht sich die Hochwassergefahr bei Starkregenereignissen, da die
offentlichen Entwésserungssysteme in diesen Situationen meist Uberlastet werden.
Fiur das Absinken des Grundwasserspiegels ist ebenfalls die wachsende
Flachenversiegelung mit verantwortlich, da das Regenwasser nicht auf natirlichem V4
Weg in den Wasserkreislauf zurtickgefuhrt wird.
Die Versickerung wirkt dem entgegen, indem der Niederschlag erst gesammelt und v
danach kontrolliert ins Erdreich abgeleitet wird. Mit dem Einbau unserer v
Versickerungsprodukte entlasten Sie die Kanalisation und unterstiitzen den v
v

Alle Vorteile auf einen Blick

férdert Grundwasserneubildung,
v/ schitzt den natiirlichen
Wasserkreislauf

Entlastung der Kanéle
Schutz vor Uberflutung
Niederschlagsgebihr sparen

verbessert das Klima im Garten,
natiirlichen Kreislauf des Wassers. Dazu konnen Sie auch noch Geld sparen. besseres Pflanzenwachstum
In immer mehr Gemeinden, gerade auch bei Neubauten wird die Installation einer
Versickerungsanlage bereits gefordert und auch teilweise geférdert. Sparen Sie zum
Beispiel die teure Niederschlagsgebihr - ein Nachfragen bei lhrer Behdrde lohnt sich

in jedem Fall.

Versickerungsléosungen:

Versickerungs-Module a 400 L

» Sets erhaltlich von 800 - 3.200 Liter, inkl.
Verbindungsmaterial & Entliftungshaube

unterirdischer einfacher Einbau,
dartber liegende Flache kann
weiter genutzt werden

Versickerungsschéachte &
v Sickerquader fir Abwasser-
versickerung erhaltlich

Schon gewuf3t?
Niederschlagsgebiihr sparen

Bodentyp kf-Wert in m/s
Grobsand [ 1*10(-3)
Mittel- / Feinsand / 1*10(-4)
schluffiger Sand / 1*10(-5)
sandiger Schluff | 1*10(-6)

o

beliebig erweiterbar

begehbarer Einbaubereich

grof3flachige Versickerung, daher auch fur
schwierige Bodenarten geeignet

Sickerquader a 280 L

Sets erhaltlich von 1.680 - 2.800 Liter, inkl.
Geotextil & Entliftungshaube

beliebig erweiterbar

bis PKW-befahrbar

je nach verfugbarem Platz gro3flachig oder
platzsparend einsetzbar

fur Regenwasser- & Abwasserversickerung
geeignet

Sickerschachte 1.000L/1.500L/2.000L

groRRes Versickerungsvolumen auf kleinster Flache
beliebig erweiterbar durch Mehrbehalterverbindung
bis PKW-befahrbar

Wartungs- und Inspektions6ffnung durch
Schachtabdeckung

fur Regenwasser- & Abwasserversickerung
geeignet

100 m? Dachflache
800 L
1.600 L
2.400 L
3.200 L

200m? Dachflache
1.600 L
3.200 L
5.000 L
6.500 L

Die Niederschlagsgebuhr
kann nicht nur durch eine
Versickerung eingespart
werden. Diese lasst sich
reduzieren durch:
« wasserdurchlassige
Boden
» Grundacher
« Versickerungsanlagen
e Zisternen
Entscheidend ist, ob im Starkregenfall die
Flachen Uberwiegend wasserundurchlassig,
teilweise wasserdurchlassig oder
Uberwiegend wasserdurchléassig sind. Nur
bei wasserdurchlassigen Flachen wird die
Kanalisation entlastet und eine ErmaRigung
der Geblihr ist gerechtfertigt!
TIPP: Jede Kommune hat ihre eigenen
Richtwerte zur Berechnung, fragen Sie
daher direkt bei Ihrer ortlichen Behérde
nach.
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D 4

300m? Dachflache
2.800 L
5.200 L
7.600 L
9.000 L

Berechnung Versickerungsvolumen ohne vorgeschaltete Zisterne,
Tabelle kann als grobe Richtlinie an die DIN 1986-100 und ATV-A138 genutzt werden.

mehr dazu auf www.garten-zisternen.de/versickerung

Die Dimensionierung ergibt sich aus der Sickerféhigkeit des Bodens, den angeschlossenen (Dach-)Fléchen und der Regenspende.




