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ThinPlugs in passender Farbe, zum Ver-

schließen der Durchzüge (30 Stk pro ThinTank)

Verbindungsset, bestehend

aus 2x Schlauchtüllen,

2x Schlauchschellen und

50cm Verbindungsschlauch

Fallrohrfilter: Regenwasserdieb Rainboy von

Marley, seitlicher Zulaufanschluss, Überlaufstopp,

komfortable Sommer- und Wintereinstellung,

für Fallrohre von Ø 87-105mm

Gardena Haus-und Gartenautomat 5000/5

inklusive 7,5m Saugschlauch mit 1"-Anschluss,

automatische Ein- und Ausschaltsteuerung,

50m Förderhöhe, 8m Ansaughöhe, Druck 5bar,

Nennleistung 1300W)

Volumen 1.000 Liter 2.000 Liter2.000 Liter

Gewicht 96 kg 135 kg

Abmessung

(LxBxH in mm)
2395 x 255 x 19752395 x 255 x 19752395 x 255 x 1975 2395 x 470 x 19752395 x 470 x 1975

Lieferumfang

Filterkorb, DN 50 Überlauf inklusiveFilterkorb, DN 50 Überlauf inklusive

Lippendichtung,  2 x Wandhalterung,

2 x Verschlussschraube, Inbusschlüssel

ThinTanks™

Farbauswahl:
Espresso

Schwarz

,

,

Wet Stone Ziegelrot Sand - Beige

Unser oberirdischer Regenwassertank der Marke ThinTanks glänzt mit seiner extra schmalen Breite von 26cm bei

1.000 Liter und 47cm bei 2.000 Liter, sodass die Aufstellung überall platzsparend erfolgen kann. Ob nun direkt an einer

Hauswand oder auch freistehend - Ihnen sind bei der Platzwahl keine Grenzen gesetzt.

Schon allein mit dem gradlinigen Design sorgt dieser Regenwassertank für neidvolle Blicke. Aber hier geht noch mehr!

Erweitern Sie Ihren ThinTank mit den passenden ThinPots. Diese Blumentöpfe können horizontal am Regenwassertank

installiert werden. Verlegen Sie noch einen PE-Schlauch und das Gießen funktioniert automatisch über den natürlichen

hydraulischen Druck aus dem Regenspeicher. Schließen Sie mehrere Regenwassertanks in Reihe an - so lassen sich

Zaunelemente mit den ThinTanks und gleichzeitiger grenzenloser Regenspeicherung realisieren. Die Durchzüge können

beim Einsatz als Sichtschutz mit den farbig passenden ThinPlugs verschlossen werden. Die Befüllung erfolgt über den

oberen Zulaufanschluss. Dort wird das Regenwasser über einen Filterkorb gereinigt in den ThinTank eingeleitet. Durch den

seitlichen Ablaufanschluss leiten Sie überschüssiges Regenwasser zurück zum Fallrohr. Alternativ haben Sie die Möglichkeit

die Befüllung und Überlaufschutz gemeinsam über die Ablauföffnung mit unserem Regenwasserdieb Rainboy herzustellen.

An beiden Stirnseiten ist jeweils ein 1"-Auslaufgewinde einrotiert. Für kleinere Gärten ist ein externer Wasserhahnanschluss

ausreichend, dieser wird über den hydraulischen Druck aus dem Tank bedient. Für größere Gärten bieten wir das passende

Pumpenset an. Egal für welches oberirdische Regenwasserprojekt - unser ThinTank macht's möglich.

MonumentMerino Slate GraySurf Mist

Mit den ThinPots kann direkt am ThinTank eine

Bepflanzung erfolgen. Die ThinPots bieten wir im 4er Set

und 8er Set an. Zur Befestigung sind die nötigen

ThinKonnektoren mit 3 Stk, bzw. 5 Stück im

Lieferumfang enthalten. Die Konnektoren fungieren bei

der Installation als Haken. Mit einem stabilen PE-

Schlauch kann eine automatische Tropfbewässerung

realisiert werden. Die ThinPots sind dafür an der

Rückseite mit einer Aussparung für die Tropfdüsen

ausgestattet. Die Bewässerung erfolgt direkt im ThinPot.

ThinPots - horizontale Bepflanzungoptionales Zubehör:

Der schmalste Regenwassertank für Ihren Garten

Maße & Gewichte:


