Zisterne Ecoline 5.000 Liter, inklusive Hausfilter WSP,
Siphon und Zulaufberuhiger (35.5000.0031)
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Technische Daten:

@ 1710

Volumen / Nutzvolumen

5.000 L / 4.155 Liter

Abmessungen (LxBxH)

2458 x 1710 x 2280 mm

Gewicht

195 kg

Ausstattung

Anschlisse Zulauf, Technik, Ablauf DN 100 inklusive vormontierter Lippendichtung, vormontierter
Hausfilter WSP mit Skimmer und Kleintierschutzfunktion, Siphon und Zulaufberuhiger

Filtereigenschaften

Fur Dachflachen bis 213m?, selbstreinigend mit Wechselsprungprinzip, Maschenweite 0,8 mm
Edelstahl-Sieb, Kunststoffgehduse fest montiert, 97 % Wasserausbeute

Einbaubereich Begehbar
Besondere Eigenschaft Frostsicherer Einbau durch werksseitig verlangertem Domschacht
Grundwassereignung Nein

Nutzungsbereich

Gartenbewasserung & Hauswassernutzung

Empfohlene Grubenabmessung

3458 x 2710 x 2480 mm + H6he Abdeckung

HOhe Zulauf / Versorgungsrohr

745 mm (ab Behalteroberkante)

Hohe Ablauf

860 mm (ab Behalteroberkante)

Passende Abdeckungen

Basic Stulpabdeckung, PE-Abdeckung, Teleskopsegment

Empfohlenes Zubehor

Automatikpumpen-Set (GS.9500.0001), Hauswasserwerk Ecol0

Rotationsvertrieb Gera GmbH & Co. KG
Heinrich-Hertz-Str. 28, 07552 Gera

Tel: 0365-4353-1222 E-Mail: service@garten-zisternen.de, www.garten-zisternen.de
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