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1. Einleitung und Anwendungsbereich

Herzlichen Glickwunsch zum Kauf Ihres RAINMASTER Eco (nachfolgend RM Eco genannt).

Der RM Eco ist speziell fiir die Regenwasser- und Grauwassernutzung in Einfamilienhdusern konzipiert.
Durch die Optimierung und Anpassung auf kleinere Wasserverbraucher und der eingesetzten
Membranpumpentechnik ist der RM Eco die erste Regenwasserzentrale, die einen um 70% geringeren

Energiebedarf zu herkémmlichen Regenwasserzentralen aufweist.

Folgende Verbraucher dirfen mit dem RM Eco versorgt werden:

Toilette / Urinal:

Es konnen bis zu drei Toilettenspilungen und ein Urinal
angeschlossen werden.

Hinweis:

Die maximale Einbauh6he oberhalb des RM Eco betragt 6 m.

Bei gleichzeitiger Betdtigung aller WC-Spulungen verlangert sich die
Befiillzeit der Spilkdsten. Wird das Urinal parallel zu anderen
Verbrauchern betatigt, kann es sein, dass der FlieRdruck nicht immer
ausreichend sein.

Waschmaschine:

Es kdnnen bis zu zwei Waschmaschinen angeschlossen werden.

Hinweis:

Wird mehr als eine Waschmaschine angeschlossen oder gleichzeitig
z.B. der Garten bewassert, kann es je nach Waschmaschinentyp, bei
gleichzeitigem Betrieb zur Programmunterbrechung kommen, wenn
die Wasserbefiillung nicht schnell genug erfolgt. Das heif3t, hier kann
ein zeitversetztes Starten der Waschmaschinen erforderlich werden.

Garten / Reinigung:

Fir kleine Bewdsserungs- und Reinigungsaufgaben kann ein
Gartenwasserhahn angeschlossen werden.

Hiermit durfen folgende Gartenverbraucher versorgt werden:
- Gartenschlauch 20 m mit Sprihduse
- kleine Rasensprenger bis 2bar/500 I/h (RM Eco10)
- kleine Rasensprenger bis 2bar/800 I/h (RM Eco14)
- Hochdruckreiniger bis 500 I/h (RM Eco10 ) oder 800 I/h (RM Eco14)

Hinweis:
Folgende Verbraucher diirfen generell nicht angeschlossen werden:
- Beregnungssysteme, die langer als 2 Stunden Nonstop in Betrieb
sind
- Beregnungssysteme, die zur einwandfreien Funktion mehr als
500 I/h (RM Eco10) bzw. 800 I/h (RM Eco14) bendtigen
- Tropfchenbewdsserungssysteme




1.1 Funktionsweise

Automatikmodus

Im Automatikmodus fordert die selbstansaugende Membranpumpe Regenwasser aus der Zisterne zu den
jeweils gedffneten Verbrauchern. Ist die Zisterne leer, erkennt dies der Schwimmschalter in der Zisterne
und schaltet den elektrischen 3/2-Wege-Kugelhahn auf den Trinkwasserbetrieb. Die Saugleitung ist dann
abgesperrt und das benotigte Brauchwasser wird dem integrierten Nachspeisebehalter entnommen. Der
Nachspeisebehdlter wird durch ein Schwimmerventil mit Trinkwasser versorgt. Fillt sich die
Regenwasserzisterne wieder mit Regenwasser, erkennt dies der Schwimmschalter und schaltet den
elektrischen 3/2-Wege Kugelhahn wieder in die Regenwasserstellung.

Wartungsmodus

Im Wartungsmodus fahrt der elektrische 3/2-Wege-Kugelhahn in den permanenten Trinkwasserbetrieb,
bei dem die Verbraucher immer aus dem Nachspeisebehalter versorgt werden.

In beiden Modi erfolgt das Ein- und Ausschalten der Membranpumpe (ber den integrierten
Druckschalter. Der Trockenlaufschutz der Membranpumpe und der Stagnationsschutz des
Nachspeisebehalters (regelmaBiger Austausch des Wassers im Nachspeisebehalter) sind serienmaBig tiber
die elektronische Steuerung realisiert. Optional lassen sich an die Steuerung die im Gerat integrierbare
Fillstandanzeige RMEco-FS und eine externe Ladepumpe RMEco-LP zur Ansaug-unterstiitzung
anschlie3en.

Regenwassermodul RM Eco

Trinkwasseranschluss

Druckanschlussset mit Ausdehnungsgefal3

Druckleitung zu den Verbrauchern

Schwimmschalter

Saugleitung

Notuberlauf —
Regenwasserfilter PURAIN

9. Schwimmender Ansaugfilter SAUGSAGF

10. Einlaufberuhigung

11. Schutzrohr fiir Saugleitung und Sensorkabel
12. Regenwasserzuleitung )
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Beispiellibersicht einer Regenwassernutzungsanlage mit Auf3enspeicher




2. Sicherheitshinweise

Vor der Installation des Gerates ist diese Montage- und Bedienungsanleitung sorgfaltig zu lesen. Die dort
angegebenen Hinweise sind genau zu beachten, da sonst jeglicher Gewahrleistungsanspruch erlischt.
Dies gilt auch fiir Anderungen am RM Eco selbst. Dariiber hinaus fiihren eigenstindige Modifikationen an
der Nachspeiseeinrichtung sowie des Schaltnetzteils zum Erléschen der Priifzeichen.

Fir die Einhaltung der Sicherheits- und Einbaubestimmungen ist der Betreiber verantwortlich. Fiir den
Transport des Gerates ist ausschlieBlich die dafiir vorgesehene Originalverpackung zu verwenden.

Der Notuberlauf des RM Eco ist immer anzuschlieBen.

Installationen am Trinkwasserleitungsnetz diirfen nur durch einen zugelassenen Installationsbetrieb
ausgefiihrt werden.

3. Lieferumfang

Regenwassermodul RM Eco Wandbefestigungsmaterial und
Montage- und Bedienungsanleitung
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(Trinkwasseranschlussset): (Druckanschlussset): (Schwimmschalter):
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4. Technische Daten

Mafe (H x Bx T) / Gewicht:
Schaltnetzteil Eingang:
Schaltnetzteil Ausgang:
Eingang Basissteuerung:
Leistungsaufnahme:

max. Betriebsdruck:

max. Volumenstrom:

Ansaughohe (selbstansaugend):

Pumpeneinschaltdruck:
Schutzart:
Schalldruck

Zulassiger Trinkwasservordruck:
max. Hohe des hochsten Verbrauchers:

Schwimmschalter:
Kabelldnge x Querschnitt:
Schutzart:
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RM Eco 10

RM Eco 10

398 x 353 x 200 mm / 8 kg
110-230 V AC/ 50-60 Hz
24V DC+5%
22-28VDC

0w

3,5 bar

10 I/min

s. Ansaugdiagramm

ca. 2,4 bar

IP 44

ca. 48 dbA

2,5-6bar

10 m

15mx @8 mm
IP68

RM Eco 14

10 12 14 Q [l/min]
06 072 0284 Q[m*Mh]

Druckkennlinie fir RM Eco10 und RM Eco14
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-2.40
-2.80
-3.20
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-4 00
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h [m]

I [m]
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Ansaugkennlinie RM Eco 10 und RM Eco14

RM Eco 14

398 x 353 x200 mm /8 kg
110-230 V AC/ 50-60 Hz
24V DC*5%

22-28V DC

130 W

3,5 bar

14 1/min

s. Ansaugdiagramm

ca. 2,4 bar

IP 44

ca. 58 dbA

2,5-6 bar

10m

15m x @8 mm
IP68




4.1 Geratelibersicht und Abmafle

390

Ansicht von oben

87

200

Ansicht von unten

98
79

| | DN 50

3/4"

1/2"

98

_3!4"

[11 Membranpumpe
[2] Druckschalter
[3] Anschlussfitting
[4] Schaltnetzteil

[5] 3/2-Wege-Kugelhahn/
Sauganschluss 34" AG

[6] Nachspeisebehalter

[7]1 Platzhalter fiir Fiillstandanzeige
RM Eco-FS (optional)

[8] Basissteuerung

[9] Absperrhahn Trinkwasser (3/4” 1G)
[10] Ausdehnungsgefal3

[11] Druckabsperrhahn (1/2”1G)

[12] Entliftungshahn




4.2. Dimensionierung der Ansaugung

In der Praxis ist die Pumpe aufgrund von Unterdruckverlusten (Rohrreibung, Ansaughdhe) nur in einem
gewissen Bereich selbstansaugend. In diesem Betriebsbereich schafft es die Pumpe selbststiandig die
Saugleitung (z.B. bei der Erstinbetriebnahme) zu entliiften. Die Ansaugkennlinie zeigt die Abhdngigkeit
von Ansaugliange zu Ansaughohe. Der ermittelte Wert muss sich oberhalb der dargestellten
Ansaugkennlinie im Diagramm befinden. Ist der Ansaugpunkt unterhalb der Ansaugkennlinie, muss eine
Ladepumpe (optionales Zubehdr RM Eco-LP) eingesetzt werden, um den Ansaugvorgang zuverldssig und
mit ausreichender Sicherheit zu gewahrleisten.

Hinweis: Die Ladepumpe unterstiitzt den Ansaugvorgang, so dass eine bis 3 m grof3ere Ansaughohe
realisiert werden kann. D.h. die Ansaugkennlinie verschiebt sich um 3 m parallel nach unten.

Beispieldimensionierung

n,mﬂ 2 4 6 8101214 1Ir5 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 L_Enm]
-0,40 :
-0,80 :
1,20 —— - | :
-1,60 :
-2,00 | i
-2.40 | :
-2,80
-3,20
-3,60 |
-4,00

-4,40
h [m]

Beispiel A:

Saugleitungslange =16 m

Ansaughodhe =-2,40 m (Hohenabstand zwischen tiefster Ansaugposition und Pumpe)
= o.k. da Schnittpunkt oberhalb der Kennlinie

Beispiel B:
Saugleitungslange =34 m
Ansaughohe =-2,80 m (Hohenabstand zwischen tiefster Ansaugposition und Pumpe)
= nicht o.k., da Schnittpunkt unterhalb der Kennlinie
= Zubehor Ladepumpe RM Eco-LP (Art:-Nr: 22 00 97) erforderlich, um die Ansaugung zu
unterstltzen




4.3 Normen, Richtlinien, Priifungen

Der RM Eco erfiillt die Norm fiir Regenwassernutzungsanlagen DIN 1989-4 ,Bauteile zur Steuerung und
Nachspeisung”. Das DVGW-Prifzeichen bestdtigt den notwendigen “Freien Zulauf” gemaf} DIN EN1717
zur sicheren Trennung vom Brauchwasser zum Trinkwasseranschluss, der im RM Eco integriert ist.

1 —
5 1. Trinkwasserzulauf Nachspeisebehalter
¢ L 2. Uberlauféffnung des Nachspeisebehalters
4 3. max. moglicher Wasserstand (bei Fehlfunktion)
3 - 4. Luftstrecke zwischen Zulauf und max. moglichem

BN Wasserstand = sichere Trennung von Trinkwasser
und Betriebswasser

=

Trinkwassernachspeiseeinrichtung, Typ AB gemal3 DIN EN 1717

Die Spannungsversorgung erfolgt iiber ein TUV GS zertifiziertes Schaltnetzteil. Alle Komponenten des
RM Eco werden mit sicherer Niedervolttechnik 24 V DC betrieben.

Das vorliegende Gerat entspricht in seiner Konzeption und Bauart sowie in der von uns in Verkehr
gebrachten Ausflihrung den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-
Richtlinie Maschinen. Bei einer mit uns nicht abgestimmten Anderung des Gerites verliert diese Erklarung
ihre Gultigkeit.

Dieses Gerat erfiillt insbesondere die Anforderungen der EU-Richtlinien:

EG-Niederspannungsrichtlinie (73/23/EWQG)

Ce EG-Richtlinie Maschinen (89/392/EWG) i.d.F. 91/368/EWG
EG-Richtlinie Elektromagnetische Vertraglichkeit (89/336/EWG) i.d.F. 93/31/EWG

Die Konformitat des Gerates mit den obigen Richtlinien wird durch das CE- Zeichen bestatigt.

Angewandte harmonisierte EU-Normen:
EN 60335-1: 1194/A1/A11/A12/A13/A14, EN 60335-2-41: 1996

Angewandte Normen und technische Spezifikationen:
DIN 1988-2, DIN 1989-4, DIN EN1717, DIN EN 13077, BGA KTW

Prifungen/Uberwachung:

Trinkwassernachspeiseeinrichtung: T
DIN-DVGW-Baumuster zertifiziert Dvow

Schaltnetzteil:
TUV Rheinland, TUV GS zertifiziert




5. Ubersicht der Baugruppen

Der RM Eco ist modular aufgebaut. Jede Baugruppe ist einzeln austauschbar

5.1 Baugruppe Basissteuerung

Fullstandssensorik
(s. optionales Zubehoér RM Eco-FS)

@ @ - 3=+4+15V (braun)
- 2 =Signal (schwarz)
- 1=GND (grau)

INTEUJA

Schwimmschalter
-2 (blau)
-1 (braun)

&
Sensar

2

1

Druckschalter (keine Polaritat)

* o
i o

00000 TCOOCO
123 FlostSwitc

- (rot)
O F g - (rot)
| | % E\L
& Membranpumpe
% -+24V (rot)
o . | 3; - GND (schwarz)
] 52 3/2-Wege-Kugelhahn
S Can - Signal/GND  (griin)
RAINMASTER ECO - GND (schwarz)

-+24V DC (rot)

@ @ Schaltnetzteil 24 V DC

- Klinkenstecker @ 5.5
- optional: Anschluss an 24 V Akku-
versorgung

Der Stagnationsschutz kann Uber einen Kodierschalter auf
der Platine aktiviert werden. Hierzu muss die Frontplatte
entfernt werden.

a.) Stagnationsschutz deaktiviert (Werkseinstellung)
ON

i

b.) Stagnationsschutz aktiviert
Alle zwei Wochen wird das Wasser im
Nachspeisebehadlter ausgetauscht

ON

i




5.2 Baugruppe Membranpumpe

Versorgungskabel (rot/schwarz)
Verriegelungsschieber
Anschluss-Fittings

O-Ring

Druckschalter
Druckschalterbefestigung

._-L.;:*.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Die Anschluss-Fittings an Saug- und Druckseite der Pumpe sind mit Schnellverschliissen versehen. Zur
Demontage ist der Verriegelungsschieber heraus zu ziehen. Der jeweilige Anschluss-Fitting kann dann
heraus gezogen werden. Bei der Montage ist zu beachten, dass die Dichtigkeit erst hergestellt ist, wenn
der Verriegelungsschieber komplett eingeschoben ist!

10




5.3 Baugruppe Nachspeiseeinrichtung

1. Abdeckung

2. Notuberlaufkante
3. Schwimmerventil
4
5

. Schutzsieb
. Auftriebskorper

LA

Das Schwimmerventil halt den Wasserstand
im Nachspeisebehdlter immer konstant. Der
maximale Wasserstand sollte beim Schlie3en
des Schwimmerventils ca. 2 cm unterhalb der
Uberlaufkante (Behélterriickseite) sein. Der
Wasserstand kann durch Drehen des
schwarzen Auftriebskorpers variiert werden.
Im Eingang des Schwimmerventils befindet
sich ein Schutzsieb.

5.4 Baugruppe elektrischer 3/2-Wege-Kugelhahn

Der Kugelhahn schaltet zwischen Regenwasser- und Trinkwasser-Betrieb um. Die Stellung des
motorischen Kugelhahns ist iber eine kleine Anzeige kontrollierbar.

11

Trinkwasserbetrieb
(Verbindung Nachspeisebehalter -> Pumpe)

Regenwasserbetrieb

(Verbindung Regenwasserzisterne -> Pumpe)




5.5 Baugruppe Druckanschlussset

Das Druckanschlussset enthalt ein AusdehnungsgefaB8, das zum gerauscharmen Betrieb der Anlage
unverzichtbar ist. Der Vordruck ist werkseitig mit 2,0 bar vorgespannt. Das Ausdehnungsgefal3 sorgt
dafiir, dass die pulsierende Stromung nicht auf das Leitungssystem Ubertragen wird.

Vorgehen zur Druckkontrolle / Wartung des Vordrucks:

1.) Netzstecker des RM Eco ziehen.

2.) Druckabsperrhahn schlie3en.

3.) Offnen des Entliftungshahns zum Ablassen des Systemdrucks auf
0 bar.

4.) Prifen des Luftvordrucks am Luftventil mittels einer Luftpumpe
mit Manometer (z.B. Fahrrad- oder Autoreifenpumpe).
Falls der Vordruck zu gering ist, muss mit der Luftpumpe die
notige Vorspannung wieder aufgebracht werden.

5.) Zur Wiederinbetriebnahme Netzstecker einstecken und Wasser
Uber den Entliftungshahn ablassen bis blasenfreies Wasser
ausstromt.

6.) Entliftungshahn schlieBen und Druckabsperrhahn 6ffnen.

Die Anlage ist nun betriebsbereit.

12




6. Installationshinweise

Die Schaum- und Styroporteilen 1-3 sind Bestandteil der
Transportsicherung und miissen vor der Montage des RM Ecos
entfernt werden!

6.1 Wandmontage

Der RM Eco wird mit dem beiliegenden Montagematerial an einer Wand montiert. Der Decken- und
Bodenabstand und die seitlichen Abstande sind zwecks Montage und Wartung einzuhalten.

/

>400 mm c
IS
o
3
>200 mm 275 mm 260 mm A
T T T T T T T b 4
I I /
1 1
1 1
1 1
1S | |
IS § : 28 mm : @8 mm
E © 1 1
o
n I I
<
A I I
1 1
1 1
i 5
/

Die Befestigungen des RMEco mittels @8 mm Dibel und
Schrauben ist waagerecht auszufiihren. Auf Hohe der oberen
Befestigungsbohrungen liegt in einem Abstand von 260 mm
die Bohrung fiir die Befestigungsschelle des Ausdehnungs-
gefales.

13




Um Vibrationen zu vermeiden muss der RM Eco mit allen vier
Schrauben befestigt werden.

6.2 Anschluss an die Trinkwasserleitung
Der Anschluss an die Trinkwasserleitung erfolgt tGiber den beiliegenden Flexschlauch mit Absperrhahn.

Hinweis:

Der Flexschlauch darf nicht unter Spannung montiert werden, da das interne Schwimmerventil hierdurch
an die Innenwandung gedriickt wird.

Alle beiliegenden Flexschlduche weisen Uberwurfverschraubungen mit Flachdichtungen auf. Zusétzliches
Dichtmaterial an der Uberwurfmutter darf nicht verwendet werden!

Die Uberwurfverschraubung an den Behilteranschluss
montieren und mit einem 30er Maulschlissel handfest
anziehen.

Die andere Seite des Flexschlauchs (Uberwurfver-
schraubung) mit dem in dem in der Trinkwasserleitung
montierten Absperrhahn verschrauben.
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6.3 Installationen auf der Ansaugseite

Die Installation der Ansaugung bedarf einer besonderen Aufmerksamkeit, da nur eine einwandfreie
Montage und Dichtigkeit einen stérungsfreien Betrieb der Anlage gewahrleisten. Zur einwandfreien
Funktion gehoért auch die Beachtung der Randbedingungen wie Ansaughohe und Ansaugldange (siehe
Kapitel 4.2.).

Sauganschluss am RM Eco
Saugleitung
Mauerdurchfiihrung
Schutzrohr

schwimmende Ansaugung

uhwn =

6.3.1 Installation des Schutzrohres

Die Ansaugleitung muss in einem Schutzrohr DN100 verlegt werden, um eine dauerhafte Zuganglichkeit
zu gewabhrleisten. Um stehende Wasser im Schutzrohr zu vermeiden muss es mit >1% Gefalle zum Tank
verlegt werden.

Generell sollten alle im Schutzrohr geflihrten Leitungen durch eine Mauerdurchfiihrung z. B. INTEWA
MD100 (Art:-Nr: 61 00 50) zum Haus hin abgedichtet sein. Durch diese werden die Ansaugleitung und das
Schwimmschalterkabel durchgefiihrt und durch eine gepresste Gummiplatte abgedichtet. So wird bei
einem Riickstau verhindert, dass Wasser in den Kellerraum gelangt. Die Montage der Mauerdurchfiihrung
muss gemdll Anleitung erfolgen, damit die Ansaugleitung nicht gequetscht wird
(Querschnittsverengung!).
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6.3.2 Ausfiihrung der Ansaugleitung

Als Ansaugleitung muss ein unterdruckfester Schlauch verwendet werden, der sich unter Vakuum nicht
zusammen zieht, aber dennoch flexibel ist. Hiermit [aBt sich im Speicher eine schwimmende Ansaugung
realisieren. Der Innendurchmesser der Saugleitung muss mindestens @ 13mm betragen. Der INTEWA
Ansaugschlauch (HORIZON 2", Art.-Nr. 61 00 16) erflillt diese Anforderung.

Um potentielle Undichtigkeiten an Verbindungsstellen zu vermeiden, empfiehlt es sich, den
Ansaugschlauch von der schwimmenden Ansaugung bis zum RM Eco in einem Stlick zu verlegen.

Warnhinweise:

Der Innendurchmesser des Ansaugschlauches muss mindestens
D=13 mm betragen um den vollen Volumenstrom zu erreichen.

In die Ansaugleitung darf kein Wasserfilter eingesetzt werden, da
deren Dichtungen nicht fir Unterdruck ausgelegt sind. Der
Unterdruck zum Ansaugen kann dann nicht aufgebaut werden und
Luft gelangt in die Ansaugleitung.

PVC-Wellschlauche sind als Regenwassersaugleitung ungeeignet.

Die Erfahrung hat gezeigt, dass diese nach kurzer Zeit spréde und

gasdurchlassig werden. Der Unterdruck zum Ansaugen kann dann
nicht mehr aufgebaut und gehalten werden.

Im Ansaugbereich diirfen keine Flexschlauche eingesetzt werden,
da der weiche, innere Gummischlauch sich bei Unterdruck
zusammenzieht.

Die Ansaugschlauchleitung darf nicht knicken.
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6.3.3 Sauganschluss
Nachdem die Ansaugleitung ins Haus gefiihrt wurde, wird diese spannungsfrei am RM Eco angeschlossen.

Die Uberwurfverschraubung ist handfest mit dem RM Eco zu l
verschrauben.

Die Ansaugleitung darf keine Spannung auf das Gerat ausiben.
Daher ist die Ansaugleitung Uber separate Rohrschellen an der
Wand zu befestigen.

6.3.4 Installation der schwimmenden Ansaugung
Wir empfehlen die Ansaugung in der Zisterne als schwimmende Ansaugung auszufiihren.

Das Zubehorprodukt SAUGSAGF %” (Art.-Nr. 21 01 33) erflillt diese
Anforderung. Das Regenwasser wird hiermit kurz unterhalb der
Wasseroberflaiche angesaugt. Hier ist das Regenwasser am
saubersten. Das integrierte Rlckschlagventil gewahrleistet, dass
das Wasser in der Ansaugleitung gehalten wird. Das Ansaugsieb
sorgt fir einen zusatzlichen Schutz der Pumpe.

Wird das Ansaugzubehor bauseitig gestellt, ist darauf zu achten,
dass die Ansaugung Uber ein Rickschlagventil und einen
Ansaudfilter verfliigt. Die Ansaugung wird so montiert, dass bei
leerer Zisterne die Ansaugung einen Mindestabstand von 20 cm
zum Zisternenboden aufweist. Das Ansaugen von Bodensediment
wird hiermit sicher verhindert.

>20cm :
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6.4 Montage des Druckanschlusssets

Das Druckanschlussset (s. Lieferumfang) stellt die Verbindung zwischen Pumpe und Druckleitungssystem
her.

Mit  der beiliegenden  Rohrschelle  wird  das
Ausdehnungsgefall an der Wand fixiert.

Der Entliftungshahn ist mit einem Dichtring ausgestattet,
so dass er ohne zusatzliches Dichtmittel in das T-Stlick
eingeschraubt werden kann.

Danach wird der Druckabsperrhahn mit der
flachdichtenden Uberwurfverschraubung mit dem T-
Stuck verbunden. (Das Manometer wird bauseits am
Manometer-Anschluss des Druckabsperrhahns einge-
dichtet.)

Der Flexschlauch verbindet Pumpendruckanschluss und
T-Stiick des Ausdehnungsgefalles.

Zum Leitungssystem erfolgt die Verbindung Uber eine
Uberwurfverschraubung.
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6.5 Anschluss des Notliberlaufs

Der RM Eco weist einen Notliberlaufanschluss DN 50 auf, der an das Entwésserungssystem des Gebaudes
angeschlossen werden muss. Der Entwdasserungsanschluss muss auf einen max. Volumenstrom von
20 I/min dimensioniert sein.

Zum Anschluss an das Entwasserungssystem muss die Lage der Riickstauebene beachtet werden, um
einen Riickstau von Kanalwasser in den offenen Trichteranschluss (Ausfiihrung gemad DIN EN 1717)am
RM Eco zu verhindern.

Die Lage der Riickstauebene entscheidet liber die Art des Anschlusses:

a) Ruickstauebene oberhalb des Notliberlauftrichters des
Nachspeisebehdlters:

Anschluss des Notiiberlaufs muss an eine Hebeanlage
erfolgen.

b) Rickstauebene unterhalb des Notluberlauftrichters
des Nachspeisebehalters:

Anschluss des Notiberlaufs erfolgt an eine beliiftete
Kanalanschlussleitung DN 50 mit Siphon.
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6.6 Installation und Einstellung des Schwimmschalters

Schwimmschalterkabel
Mauerdurchfiihrung
Schutzrohr (Gefélle > 1%)
schwimmende Ansaugung
Kontergewicht
Schwimmschalter
Befestigungswinkel

Nouswbn =

Das Schwimmschalterkabel wird durch das Schutzrohr zum
RMEco gefiihrt. Im  zugdnglichen Bereich  der
Zisternendffnung wird der Befestigungswinkel fiir das
Schwimmschalterkabel montiert, so dass auch bei vollem
Speicher eine Entnahme (z.B. zu Kontroll- und
Wartungszwecken) moglich ist. Uber die integrierte
Kabelverschraubung erfolgt die Hoheneinstellung.

Die Ansaugung wird so montiert, dass der Schwimmerball
gerade den Zisternenboden beriihrt (s. Kapitel 6.3.4). Das
Kontergewicht des Schwimmschalters wird A=15 c<m
oberhalb des Schwimmschalters montiert, damit der
Schwimmschalter genug Kabelldnge hat, um frei beweglich
zu sein.

Der Sicherheitsabstand zwischen  Ansaudfilter und
Unterkante Schwimmschalter muss mit mind. B=10 c¢m
eingestellt werden.

Der Schwimmschalter wird elektrisch an die Basissteuerung
angeschlossen (siehe Kapitel 5.1).
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7.

Inbetriebnahme und Betrieb

7.1 Inbetriebnahme des Trinkwasserbetriebs

1.

Priifen, ob alle Leitungen angeschlossen sind. Wartungsmodus
wahlen = Schalterstellung II.

Absperrhahn zur Trinkwasserleitung 6ffnen, damit sich der
Nachspeisebehalter mit Wasser fiillt.

Druckabsperrhahn schlie3en.

Entliftungshahn 6ffnen (Wassereimer unter Entliftungshahn
halten) und Pumpe durch Einstecken des Netzsteckers starten.

Wasser solange liber den Entliiftungshahn in einen Wassereimer
laufen lassen bis blasenfreies Wasser flieB3t (klarsichtiger Strahl).

Entliftungshahn schliel3en.

Druckabsperrhahn 6ffnen und Leitung bis zu den Verbrauchern
entliiften (z.B. mehrmals Toilettensplilung driicken).

Verbraucher schlieBen, Pumpe wird Uber Druckschalter
automatisch abgeschaltet, wenn der max. Systemdruck erreicht
ist.
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7.2 Inbetriebnahme des Regenwasserbetriebs

Die Inbetriebnahme des Regenwasserbetriebs kann nur erfolgen, wenn
ausreichend Wasser in der Regenwasserzisterne vorhanden ist. Die
Tankanzeige leuchtet dann nicht.

1.)

2)

3)

Automatikmodus wahlen = Schalterstellung |

Druckabsperrhahn schlie3en.

Entliftungshahn 6ffnen (Wassereimer unter Entliftungshahn
halten) und Pumpe durch Einstecken des Netzsteckers starten.

Der 3/2-Wege-Kugelhahn fahrt in die Regenwasserstellung.

Solange den Entliiftungshahn gedffnet lassen, bis blasenfreies
Wasser aus dem Regenwasserspeicher gefordert wird und somit
alle Luft aus der Saugleitung entfernt ist.

Entliftungshahn schliel3en.

Druckabsperrhahn 6ffnen und Leitung bis zu den Verbrauchern
entliften (z.B. mehrmals Toilettenspulung driicken).

Verbraucher schlieBen, Pumpe wird (ber Druckschalter
automatisch abgeschaltet, wenn der max. Systemdruck erreicht [
ist.
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7.3 Betriebsarten und Anzeige

7.3.1 Automatikmodus (Schalterstellung 1)

o
ST
@ o g=

5) g ——» = Regenwasserbetrieb, wenn Tankanzeige

Automatikmodus
.Regenwasserbetrieb”

X
g -

A v

Automatikmodus
JTrinkwasserbetrieb”

Die normale Betriebsart ist der Automatikmodus, der durch
Schalterstellung | gewahlt wird. Die Anzeige erfolgt durch die obere LED.

—» = Trinkwasserbetrieb, wenn Tankanzeige
AN =Regenwasserzisterne leer
(Schwimmschalter steht senkrecht nach
unten).
-/

In diesem Modus wird automatisch von Regenwasser auf Trinkwasser
umgeschaltet, wenn der Schwimmeschalter eine leere oder volle Zisterne
erkennt.

Entsprechend den zwei Stellungen des Schwimmschalters konnen zwei
Betriebszustande eingenommen werden, die durch die untere LED
angezeigt werden:

AUS =Regenwasserzisterne gefiillt
(Schwimmschalter steht senkrecht nach

IS

oben). ﬁ

I[N

7.3.2 Wartungsmodus (Schalterstellung Il )

a4

A

Wartungsmodus
JTrinkwasserbetrieb”

Der Wartungsmodus wird durch Schalterstellung Il gewahlt. Dieser
Modus wird nur dann eingeschaltet, wenn z.B. Wartungen an der Zisterne
durchgefiihrt werden. Der RM Eco lauft dann im standigen
Trinkwasserbetrieb unabhangig vom Schwimmschaltersignal.
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8. Selbsthilfe im Storungsfall

Fehlerbeschreibung Ursache Abhilfe
Pumpe schaltet nicht ein Not-Stop aktiviert wegen Uber-
und alle LED blinken schreitung der zuldssigen

Laufzeit von 2 h wegen:

a) Trockenlaufschutz a)

-

AN ““

2
I

- Luftin Ansaugleitung, da
Schwimmeschalter bei leerer
Zisterne nicht auf Trink-
wasserbetrieb geschaltet hat

- Luftin der Ansaugleitung, da
Undichtigkeit

b) Dauerbetrieb wegen
angeschlossenem
Verbraucher

- Schwimmschalterfunktion und
Position Uberpriifen (siehe
Kapitel 6.3.4), danach
Wiederinbetriebnahme

- Verbindungsstellen und Ansaug-
leitung abdichten, danach
Wiederinbetriebnahme

b) Dauerbetrieb vermeiden

Wiederinbetriebnahme bei einem Not-Stop:

- RESET durch Ziehen des Netzsteckers flir mindestens 5 Sekunden bis alle LED’s erloschen sind.

- Einstecken des Netzsteckers.
(Falls kein Wasser geférdert wird und/oder kein Druck aufgebaut wird, befindet sich Luft in
der Ansaugleitung. Die Entliftung erfolgt durch den Entliiftungshahn, wie im Kapitel 7.2

beschrieben.

Fehlerbeschreibung

Ursache

Abhilfe

Pumpe schaltet nicht ein
und keine LED leuchtet

a) Spannung nicht vorhanden

a) Netzteil priifen

Pumpe schaltet nicht ein
und LED-Anzeige o.k.

a) Temperaturschutzschalter
aktiviert, Pumpe aufgrund
Dauerlauf oder taktendem
Betrieb (iberlastet

b) Drucksensor defekt

c) Kohlebirsten verschlissen
oder defekt

a) Pumpe schaltet automatisch
wieder ein, wenn Motor abkiihlt
ist. Grund fiir Uberlastung finden
und abstellen

b) Drucksensor auswechseln

¢) Pumpe austauschen

Pumpe schaltet nicht aus

a) Ausschaltdruck wird nicht
erreicht (< 3 bar) da Luft im
System

b) Ausschaltdruck wurde

Uberschritten (> 6,0 bar), da
Druckschalter defekt

a) Leitungssystem entliften (siehe
Kapitel 7.2

b) Druckschalter erneuern

Pumpe taktet

a) undichter Verbraucher

b) zu geringe Wasserentnahme
durch den Verbraucher

a) Undichtigkeit beheben
b) Verbraucher priifen
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Fehlerbeschreibung

Ursache

Abhilfe

Pumpe taktet und die aktive
griine LED geht regelmafig
An/ Aus

Leistungsaufnahme der Pumpe
zu grof3 ( Schutzschaltung
des Schaltnetzteils aktiv), da

a) Druckschalter defekt
(Druck > 6 bar)

b) Pumpenmotor blockiert

a) Druckschalter austauschen
(siehe Kapitel 5.2)
b) b) Pumpe austauschen

Pumpe erreicht maximalen
Druck von 3 bar nicht

a) Luftim System

a) Leitungssystem entliiften
(siehe Kapitel 7.2)

Im Regenwasserbetrieb:
Volumenstrom zu gering
oder Pumpe fordert gar kein
Wasser

a) Ansaudfilter verstopft
b) Ansaugschlauch geknickt

¢) Undichtigkeit der
Saugleitung oder den
Anschliussen

d) keine Umschaltung auf
Trinkwasser, da der
Schwimmeschalter falsch
positioniert wurde oder
defekt ist

a) Ansaudfilter reinigen
b) Ansaugleitung priifen

¢) Ansaugleitung und Anschliisse
prifen

d) Schwimmschalterfunktion und
Position Uberpriifen (siehe
Kapitel 6.3.4), danach
Wiederinbetriebnahme

im Trinkwasserbetrieb:
Volumenstrom zu gering
oder Pumpe fordert gar kein
Wasser

a) zu wenig oder kein Wasser
im Trinkwasserbehalter

b) 3/2-Wege-Kugelhahn fahrt
nicht um auf Trinkwasser-
betrieb

a) Vordruck Trinkwasser priifen,
Filtersieb im Eingang zum
Nachspeiseventil reinigen

(siehe Kapitel 5.4)

b) 3/2-Wege-Kugelhahn austauschen

Anlage schaltet nicht
automatisch von
Regenwasser auf Trinkwasser
um und umgekehrt.

a) Schwimmschalter nicht
richtig positioniert

b) Schwimmschalter defekt

¢) 3/2-Wege-Kugelhahn fahrt

trotz Schwimmschaltersignal

nicht um

a) Schwimmschalterfunktion und
Position Uberpriifen (siehe
Kapitel 6.6), danach Wiederinbe-
triebnahme oder
Schwimmschalter erneuern

b) Schwimmschalter austauschen

¢) 3/2-Wege-Kugelhahn austauschen

Pumpengerdusche sind weit
vom Gerat zu horen

a) Gerduschdampfung durch
Ausdehnungsgefal nicht
gegeben

a) Vordruck des Ausdehnungs-
gefalles auf 2,0 bar wieder
herstellen (siehe Kapitel 5.5)

9. Wartung

Die Wartung beschrénkt sich auf das jahrliche Uberpriifen des Vordrucks im AusdehnungsgefilB (siehe
Kapitel 5.5). Halbjahrlich ist der Ansaudfilter im Regenwasserspeicher zu reinigen.
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10. Ersatzteile

Artikelbeschreibung f:';gﬁgnsr)' Bestellbezeichnung
RM Eco 10 Membranpumpe inkl. Druckschalter [1]1+[2] RM ECO P10
RM Eco 14 Membranpumpe inkl. Druckschalter [1]1+[2] RM ECO P14
Druckschalter [2] RM ECO PDS
Satz Anschlussfitting (Saugseite/Druckseite) [3] RM ECOTS
Schaltnetzteil 24 VDC, 4 A fir RM Eco 10 [4] RM ECO N10
Schaltnetzteil 24 VDC, 5,6 A fiir RM Eco 14 (4] RM ECO N14
3/2-Wege-Kugelhahn [5] RM ECO KH
Nachspeisebehalter [6] RM ECO B
Schwimmerventil fir Nachspeisebehalter [3]s.S.11 RM ECO NSP
Basissteuerung [8] RM ECO SP
Ausdehnungsgefall [10] RM ECO AG
Schwimmschalter RM ECO SCHW

11. Optionales Zubehor

RM-ECO-FS, Art.-Nr. 220090

Die RAINMASTER ECO-FS ist eine separate Fillstandanzeige speziell fir den Einbau im RM Eco. So haben
Sie den Fullstand Ihrer Zisterne immer im Blick.

Die RM-ECO-FS beinhaltet das Anzeigemodul, die Sensorik und die Steuerleitung zur Zisterne. Das
Anzeigemodul wird einfach an die Stelle des Platzhalters im RM Eco montiert. Die Verbindung zur
Hauptplatine des RM Eco erfolgt tiber ein Flachbandkabel.

RM-ECO-LP, Art.-Nr. 220097
Ladepumpe RM Eco-LP zur Unterstiitzung der Ansaugung bei hoher Ansaugtiefe und/oder Ansauglange.

Der RM-ECO-LP beinhaltet eine brushless Unterwasserpumpe, Ansaudfilter, Rickschlagventil und
Auftriebskorper (zur schwimmenden Entnahme). Der elektrische Anschluss erfolgt an der Basissteuerung
des RM Eco.
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12. Gewabhrleistung

Fir dieses Gerdt Ubernimmt die INTEWA GmbH ab Kaufdatum eine Gewahrleistung von 24 Monaten. Zum
Nachweis dieses Datums bewahren Sie bitte den Kaufbeleg auf.

Innerhalb der Gewadhrleistungszeit leistet die INTEWA GmbH nach eigener Wahl Gewahrleistung durch
Werksreparatur oder Ersatzlieferung.

Von der Gewdhrleistung ausgenommen sind Schaden, die auf unsachgemaBen Gebrauch, auf Verschleil3
oder auf Eingriffe durch Dritte zurlickzufiihren sind. Die Gewahrleistung umfasst nicht diejenigen Mangel,
die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerates nur unerheblich beeintrachtigen.

13. Kontakt / Geratenummer

Fiir Kunden in Deutschland:
Bei Fragen, Ersatzteilbestellungen sowie in Servicefdllen wenden Sie sich bitte mit Angabe der
Geratenummer und der Einkaufsrechnung direkt an die INTEWA GmbH

INTEWA GmbH
Julicher Straf3e 336
52070 Aachen

Tel.: 0049-241-96605-0
Fax: 0049-241-96605-10
Email: info@intewa.de
Internet: www.intewa.de

Fiir Kunden in anderen Lindern:

Bei Fragen, Ersatzteilbestellungen sowie in Servicefdllen wenden Sie sich bitte mit Angabe der
Geratenummer und Einkaufsrechnung an lhren Handler oder den zustandigen Generalimporteur, der alle
Serviceleistungen abwickelt.

Die Geratenummer mit der Id.-Nr. befindet sich im RM Eco oben rechts im Gerat.
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