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Wie eine Anlieferung erfolgt,

zeigen wir in unserem Youtube-Video:

www.youtube.com/watch?v=-x-THGqPEQk

Wer sind wir? Wir sind die Firma Rotationsvertrieb Gera GmbH & Co.KG. Mit unserem Online-Shop

www.garten-zisternen.de sind wir der Direktvertrieb des Kunststoffverarbeiters GeraTec GmbH & Co.KG und sitzen direkt

mit im Werk, also an der Quelle. Unsere Gartenzisternen werden im eigenen Haus im hochwertigen Rotationsverfahren

produziert. Unsere Kunden profitieren von unserer fachkompetenten und individuellen Beratung, einem

Qualitätsversprechen mit Materialgarantien bis zu 50 Jahren, schneller Lieferzeit und unseren Top-Konditionen.

Doch wie wird eine Zisterne hergestellt?

Garten-Zisternen - Direktvertrieb vom Hersteller

Befüllen - Aufheizen - Abkühlen - Entformen - und dabei wird rotiert

RotationsSintern - Blick in die Produktion

Befüllung der Werkzeugform mit Kunststoff-Granulat:

Unsere Gartenzisternen werden in Metallformen hergestellt. Diese bestehen

meist aus zwei Teilen. Für die Befüllung mit dem Kunststoffgranulat wird die

Form geöffnet und je Tankgröße / Tankgewicht die entsprechende Menge

eingefüllt. Wir verarbeiten hausintern entstandene Kunststoffreste in einem

Recycling-Prozess wieder auf und können mit diesem Recyclat-Pulver unsere

Garten-Zisternen umweltbewusst produzieren.

Aufheizen & Rotation:

Und schon geht's ab in den Ofen! Dabei kann einem schon recht

schwindelig werden, denn es wird rotiert! Je nach Zisternengröße für ca.

45 Minuten und bei ca. 250-270 °C erfolgt der Rotationsschmelz-Prozess.

Durch die Rotation verteilt sich spannungsfrei das Material gleichmäßig

an der Werkzeuginnenwand.

Abkühlen & Rotation:

Für ca. weitere 45 Minuten wird nach wie vor in Rotation das

Werkzeug in die Kühlstation gefahren. Hier erkaltet der Kunststoff

völlig drucklos und legt sich mit gleichmäßiger Wandstärke an der

Werkzeuginnenform ab. So entsteht unsere monolithe

Kunststoffzisterne, also aus einem Stück bestehend.

Entformen & Weiterverarbeiten:

Im "handwarmen" Zustand wird das Werkzeug geöffnet und

unsere Garten-Zisterne kann entnommen werden. Nun erfolgt

noch die Endbearbeitung. Hier werden die Anschlüsse gebohrt

und die entsprechende Filterausstattung montiert.

Verladung & deutschlandweiter kostenfreier Versand:

Bereit für die Versendung erfolgt nun die Speditionsanmeldung und

zeitnahe Versendung. Wir liefern deutschlandweit frei

Bordsteinkante innerhalb von 5-10 Werktagen. Die Entladehilfe

muss vom Empfänger organisiert werden. Dabei wird die

Anlieferung telefonisch avisiert. Durch unseren Direkt-Service

berücksichtigen wir gern auch Sonderwünsche, wie Fixtermin-

anlieferung oder ebenerdige Anlieferung bei der Zustellung.

mehr dazu auf www.garten-zisternen.de/blog

SCAN MICH!

Direktvertrieb vom Werk

RotationsSinterverfahren

Qualitäts-Zisternen aus einem Stück

drucklose und spannungsfreie Produktion

umweltbewusste Recyclat-Nutzung
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Ressourcen schonend

Kostensparend

Nachhaltig

Warum lohnt sich Regenwassernutzung?
Regenwassernutzung ist für viele Einsatzbereiche eine umwelt- und ressourcenschonende Alternative, in denen sonst das

teure Trinkwasser verwendet wird. Regenwasser kann zur Gartenbewässerung, als Reinigungswasser, im Haus zur

Toilettenspülung und für die Waschmaschine genutzt werden. Schon alleine damit können Sie über mehrere hundert Euro

im Jahr sparen. Das Regenwasser fällt kostenfrei vom Himmel – Sie müssen lediglich das Wasser auffangen und speichern.

Am einfachsten funktioniert das mit unseren Gartenzisternen.

Sparen Sie das knappe und teure Trinkwasser

Noch herrscht in Deutschland keine Wasserknappheit, jedoch sinken die

Grundwasserspiegel bereits flächendeckend. Auch bei uns gibt es spürbar immer

längere Trockenheitsperioden. Einige regionale Kommunen verbieten bereits in der

trockenen Sommerzeit das Bewässern des Gartens mit Trinkwasser. Doch wollen Sie

wirklich auf den grünen Garten verzichten? Das muss nicht sein! Eine Zisterne speichert

Regenwasser, sodass diese Trockenperioden überbrückt werden können. Zudem sparen

Sie das kostbare Gut Trinkwasser, sodass für alle Bereiche, in denen ausschließlich

Trinkwasserqualität benötigt wird, ausreichend für alle zur Verfügung stehen kann.

Niederschlagsgebühren sparen

Für Regenwasser, welches direkt in den Kanal eingeleitet wird, bezahlen wir die

sogenannte Niederschlagsgebühr. Mit der Installation einer Zisterne ab ca. 3.000 Liter

Volumen können Sie sich von dieser Gebühr befreien lassen. Viele Kommunen bieten

die gesplittete Abwassergebühr an. Immer häufiger wird auch die Neuinstallation einer

Zisterne gefördert. Ein Nachfragen bei Ihrer Wasserbehörde zwecks einer Förderung

von Regenwasseranlagen sollte sich in jedem Fall für Sie lohnen.

Grundwasserspiegel regulieren und Schutz vor Überschwemmungen

Überall wo wir Flächen versiegeln, fangen wir den Niederschlag auf und leiten es direkt in den

Kanal. Der Wasserkreislauf wird gestört, da das Wasser auf dem natürlichen Weg den Boden

nicht erreicht. Die Folge: der Grundwasserspiegel sinkt. In vielen Regionen wird das Einleiten

des Regenwassers in den Kanal verboten oder zumindest beschränkt. Das Regenwasser muss

dann durch Versickerung dem Boden wieder zurückgeführt werden.

Wir erleben auch immer häufiger extreme Starkregenereignisse. Bei zu vielen versiegelten

Flächen sind die Kanäle schnell überfordert, die Gefahr der Überflutung droht. Die Kanäle

müssen entlastet werden. Die Lösung: Das Regenwasser muss zwischengespeichert und

später, bzw. zeitversetzt in den Kanal eingeleitet werden. Bei Garten-Zisternen finden Sie

verschiedene Lösungen zur Versickerung und Retentionsanlagen.

Perfektes Wasser im Garten und Haus

Warum das teure, kalte, kalkreiche und nährstoffarme Trinkwasser zur

Gartenbewässerung nutzen? Dieser Satz sagt schon alles! Die Pflanzen mögen

Trinkwasser nicht – Ihr Garten wird Ihnen mit einer wundervollen Blüte und einem saftig

grünen Rasen danken, wenn er mit dem geliebten Regenwasser gegossen wird.

Auch im Haus kann man sinnvoll Regenwasser nutzen, nämlich überall dort wo keine

Trinkwasserqualität nötig ist. Hierbei kann bis zu 50% an Trinkwasser eingespart

werden. Das Regenwasser eignet sich zur Toilettenspülung, als Reinigungswasser und

zum Wäsche waschen. Das kalkarme Wasser schont die Geräte, selbst der Weichspüler

kann gespart werden, denn auch Oma sagte schon: Regen macht die Wäsche weich.

Fazit: Regenwassernutzung verringert den Trinkwasserverbrauch, schützt vor dem Absinken des Grundwasserspiegels und

vor Überschwemmungen. Zudem spart es Gebühren, macht den Garten grün und die Wäsche weich. Aus ökologischer und

ökonomischer Sicht ein absolut sinnvolles Projekt mit langjähriger Nachhaltigkeit.
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3/4-Zoll Wasserhahn Überlaufset

Übersicht Regentonne Atlantis

Volumen 209 Liter

Gewicht 12,5 kg

Abmessung

(LxB in mm)

oben: 590x590

unten 290x290

Abmessung H in mm 950

Höhe Auslaufhahn

in mm (von unten)
420

Ausstattung

Regentonne, einrotiertes 3/4"-

Anschlussgewinde, Ablauföffnung

inklusive Verschlussschraube,

Einlegeplatte, Filterkorb

optionale Ausstattung 3/4"-Auslaufhahn, Überlaufset

Regentonne Altantis

Farbauswahl:
Granit Weiß Granit Grau Granit Schwarz

optionales Zubehör:

Die Regentonne Atlantis wird aus dem besten PE-Kunststoff und ebenfalls im spannungsfreien Rotationsverfahren

produziert. Das Kunststoffmaterial ist UV- und witterungsbeständig, damit perfekt für die oberirdische Regenwasser-

speicherung geeignet. Durch ihr modernes eckiges Design fügt sie sich platzsparend an jede Hauswand und ist zeitgleich

ein attraktives Highlight für Ihre Terrasse. Durch den komfortablen Regenwassereinlauf mit Filtersiebeinsatz können Sie

bequem das Regenwasser stehend auffangen und bis zu 209 Liter speichern. Über den hochwertigen 3/4 Zoll

Gewindeanschluss und dem passenden Auslaufhahn zapfen Sie das Regenwasser in Ihre Gießkanne zum Blumengießen.

Die Regentonne ist ausgestattet mit einer Einlegeplatte und einem Filterkorb, welcher bereits groben Schmutz, wie z. Bsp.

Laub, abfängt. Durch den ergänzenden Einsatz von Kies im Filterkorb und auf der Einlegeplatte können Sie das

Regenwasser durch eine weitere biologische Filterschicht zusätzlich filtern. Durch das Öffnen der Regenklappe am Fallrohr

erfolgt die Befüllung der Regentonne von oben. Das Überlaufset schützt die Regentonne vor dem Überlaufen. Zur

Frostperiode kann das Regenwasser über die hintere Auslauföffnung bequem und einfach komplett entleert werden.

Modisch elegante Regentonne
Unser Augenschmaus für Ihre Terrasse oder Balkon
Bei Garten-Zisternen finden Sie nicht nur unterirdische Regenwassertanks – Mit unseren oberirdischen Serien bereichern

wir auch Ihre Terrasse oder Balkon mit einem umwerfenden Design. Unsere oberirdischen Schmuckstücke sind extrem

platzsparend entwickelt und in mehreren Farben erhältlich.

Maße & Gewichte:

mehr dazu auf www.garten-zisternen.de/oberirdischer-regenwassertank
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Der schmalste Regenwassertank für Ihren Garten
Unser oberirdischer Regenwassertank der Marke ThinTanks glänzt mit seiner extra schmalen Breite von 26cm bei

1.000 Liter und 47cm bei 2.000 Liter, sodass die Aufstellung überall platzsparend erfolgen kann. Ob nun direkt an einer

Hauswand oder auch freistehend - Ihnen sind bei der Platzwahl keine Grenzen gesetzt.

Schon allein mit dem gradlinigen Design sorgt dieser Regenwassertank für neidvolle Blicke. Aber hier geht noch mehr!

Erweitern Sie Ihren ThinTank mit den passenden ThinPots. Diese Blumentöpfe können horizontal am Regenwassertank

installiert werden. Verlegen Sie noch einen PE-Schlauch und das Gießen funktioniert automatisch über den natürlichen

hydraulischen Druck aus dem Regenspeicher. Schließen Sie mehrere Regenwassertanks in Reihe an - so lassen sich

Zaunelemente mit den ThinTanks und gleichzeitiger grenzenloser Regenspeicherung realisieren. Die Durchzüge können

beim Einsatz als Sichtschutz mit den farbig passenden ThinPlugs verschlossen werden. An beiden Stirnseiten ist jeweils ein

1"-Auslaufgewinde einrotiert. Für kleinere Gärten ist ein externer Wasserhahnanschluss ausreichend, dieser wird über den

hydraulischen Druck aus dem Tank bedient. Für größere Gärten bieten wir das passende Pumpenset an. Egal für welches

oberirdische Regenwasserprojekt - unser ThinTank macht's möglich.

Volumen 1.000 Liter 2.000 Liter2.000 Liter

Gewicht 96 kg 135 kg

Abmessung

(LxBxH in mm)
2395 x 255 x 19752395 x 255 x 19752395 x 255 x 1975 2395 x 470 x 1975

Lieferumfang

Filterkorb, DN 50 Überlauf inklusiveFilterkorb, DN 50 Überlauf inklusiveFilterkorb, DN 50 Überlauf inklusive

Lippendichtung,  2 x Wandhalterung,2 x Wandhalterung,

2 x Verschlussschraube, Inbusschlüssel

ThinTanks™

MonumentMerino Slate GraySurf Mist

Mit den ThinPots kann direkt am ThinTank eine Bepflanzung

erfolgen. Die ThinPots bieten wir im 4er Set und 8er Set an. Zur

Befestigung sind die nötigen ThinKonnektoren mit 3 Stk, bzw.

5 Stück im Lieferumfang enthalten. Die Konnektoren fungieren

bei der Installation als Haken. Mit einem stabilen PE-Schlauch

kann eine automatische Tropfbewässerung realisiert werden.

Die ThinPots sind dafür an der Rückseite mit einer Aussparung

für die Tropfdüsen ausgestattet. Die Bewässerung erfolgt direkt

im ThinPot.

Espresso

SchwarzWet Stone Ziegelrot Sand - Beige

Plugs Verbindungsset Gardena Saugpumpen-Set

Farbauswahl:

ThinPots - horizontale Bepflanzungoptionales Zubehör:
ThinPlugs in passender Farbe, zum Verschließen

der Durchzüge (30 Stk pro ThinTank)

Verbindungsset, bestehend aus 2x Schlauchtüllen,

2x Schlauchschellen und 50cm Verbindungsschlauch

Gardena Haus-und Gartenautomat 5000/5 inklusive

7,5m Saugschlauch mit 1"-Anschluss (automatische

Ein- und Ausschaltsteuerung, Anschluss für

2 Verbraucher, 50m Förderhöhe, 8m Ansaughöhe,

Druck 5bar, Nennleistung 1300W)

Maße & Gewichte:
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Unterirdische

Zisternen

Die Nutzung einer Zisterne verspricht viele Vorteile. Durch die unterirdische Lagerung kann ein größeres Volumen

gespeichert werden und der darüber liegende Gartenbereich kann je nach Zisternenserie uneingeschränkt weitergenutzt

werden. Die Kunststoffzisternen sind vorteilhaft leicht und können ohne großes, schweres Gerät selbst in bestehende

Gärten eingebaut werden. Kunststoffzisternen sind korrosionsbeständig und garantieren eine jahrzehntelange

Lebensdauer. Das Regenwasser wird kühl und dunkel gespeichert, dies verhindert die Algenbildung und erhöht die

Wasserqualität. Im Winter kann das Regenwasser im Tank verbleiben und muss nicht wie bei der oberirdischen

Speicherung aufwendig entleert werden. Fazit: Einmal richtig verbaut, ist die optimale Regenwassernutzung garantiert!

Zisterne richtig einbauen & dimensionieren

Einbauort - Belastbarkeit

Ob der Einbau in begehbaren, befahrbaren oder

sogar beparkbaren Bereichen erfolgen soll, hängt

meist von dem zur Verfügung stehenden Platz ab.

Für jeden Einbauort können Sie zwischen unseren

verschiedenen Zisternenserien und der passenden

Abdeckung wählen.

Abstand zu Gebäuden und Baumbestand

Zum Schutz des Gebäudes und der Zisterne muss ein Mindestabstand von

mindestens 1 x der Zisternenbreite eingehalten werden. Weiterhin muss

zum aktuellen oder geplanten Baumbestand ausreichend Abstand (die zu

erwartende Baumkrone) eingehalten werden. So schützen Sie die Zisterne

vor Beschädigungen durch das Wurzelwerk.

mehr dazu auf www.garten-zisternen.de/blog/zisterne-richtig-einbauen-garten-zisternen-erklaert-s

begehbare PE-Abdeckung

mit fester Höhe

befahrbare Teleskop-Abdeckungen

mit verstellbarer Höhe

Lehmigen Boden, Grund- oder Stauwasser mögen viele

Kunststoffzisternen nicht und dürfen gar nicht oder bedingt durch

einen Drainageschutz in solche Bedingungen eingebaut werden. Bei

Garten-Zisternen finden Sie dennoch Zisternen, welche wir unter

Extrembedingungen getestet haben und daher mit gutem Gewissen

für den Einbau bei schwierigen Bodenverhältnissen freigeben

können. Bitte beachten Sie die entsprechenden Einbauhinweise in

der jeweiligen Einbauanleitung.

Beim Einbau in einer Hanglage ist die Zisterne mit einer Stützmauer

zu schützen. Die Stützmauer muss die Zisterne um mindestens

50cm überragen und einen Abstand von mindestens 1m einhalten.

Abstand zum Grund- / Stauwasser und Schutz bei Hanglage
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Kies-Verfüllmaterial

Als Verfüllmaterial muss ein Rundkorn- oder gewaschener Kies genutzt

werden. Das Körnungsspektrum darf zwischen 2 bis 16 mm betragen. Dieses

Verfüllmaterial wird für die 20cm Bettung unterhalb der Zisterne und

ringsherum bis zur Tankschulter mit mindestens 30cm benötigt. Ab der

Tankschulter darf Muttererde (frei von spitzen Teilen und nicht lehmhaltig)

verwendet werden. Entgegen vieler Meinungen eignen sich Sand oder Erde,

aufgrund des Einschlämmens, nicht zum Verfüllen einer Kunststoffzisterne!

SCAN MICH!

Zisterne richtig dimesionieren

Je nachdem, ob das Regenwasser lediglich

für die Gartenbewässerung oder auch im

Haus genutzt werden soll, errechnet sich das

benötigte Volumen der Zisterne um längere

Trockenzeiten überbrücken zu können. Die

Zisterne sollte nicht zu klein dimensioniert

werden, da sonst die zur Verfügung

stehenden Ressourcen nicht optimal

ausgenutzt werden. Ist die Zisterne zu groß

dimensioniert, kann die natürliche Reinigung

des Überlaufes nicht wirken und die

Wasserreinheit ist gefährdet. Nutzen Sie

unseren Online-Größenrechner zur richtigen

Dimensionierung.

Grubenabmessungen berechnen

Für eine lange und sichere Nutzung der Zisterne muss beim Einbau die richtige Grube dimensioniert werden. Folgendes ist

hierbei zu beachten:

Die Grubentiefe berechnet sich aus der 20cm Bettung unterhalb der Zisterne mit passendem Verfüllmaterial, Höhe der

Zisterne und die Höhe der gewählten Abdeckung. Bei unseren teleskopierbaren Abdeckungen ist die Höhe entsprechend

flexibel.

Die Grubenlänge und -Breite berechnet sich aus der Länge, bzw. Breite der Zisterne und für jede Seite 50 cm

Arbeitsraumbreite. Die Arbeitsraumbreite kann auf 30 cm verringert werden. Diese 30 cm sind für die Verfüllung ringsum die

Zisterne und mit dem geeigneten Verfüllmaterial mindestens einzuhalten.

Der Böschungswinkel sollte zwischen 45 - 80° betragen. In unseren Datenblättern zur jeweiligen Zisterne finden Sie die

empfohlene Grubenabmessung mit 50cm Arbeitsraumbreite und Grubentiefe ohne Abdeckungshöhe.
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Automatik-Tauchdruckpumpe für

Zisternen

mit 15m Anschlusskabel

Wassersteckdose grün mit

Deckel

10m PE-Schlauch 25mm

2m flexibler Druckschlauch blau

Halteseil und Montagematerial

max. Fördermenge: 4,8m³/h

max. Förderhöhe: 48m

Motorleistung: 0,8kW

Regenwasserfilter

& Zubehör

Basic-Filterset zur einfachen Selbstmontage
Clipsystem mit Metallringhalter

für Dachfläche bis 300m²

Material: Kunststoff

Maschenweite: 1,0mm

100% Regenausbeute

Einfache Reinigung durch Entnahmestange

inklusive Überlaufsiphon

Anschlüsse DN100

Gartenfilterset vormontiert
stabile Kunststoffhalterung

für Dachfläche bis 300m²

Material: Kunststoff

Maschenweite: 1,0mm

100% Regenausbeute

Einfache Reinigung durch Entnahmestange

inklusive vormontiertem Überlaufsiphon

Anschlüsse DN100

e für

lau

al

Gartenpumpe Evo Com mit Anschluss-Set

Für jede Nutzung der passende Regenwasserfilter
Der Regenwasserfilter schützt die Zisterne vor Verunreinigungen und hält das gespeicherte Regenwasser rein. So

verringern Sie die Bildung der Sedimentschicht am Zisternenboden und verlängern die Abstände zur Reinigung.

Je nach Einsatzort gibt es verschiedene Filter mit unterschiedlichen Reinigungsleistungen. Bei Garten-Zisternen erhalten Sie

Gartenpakete mit vorinstallierter Filtertechnik oder auch als günstigere Alternative zur einfachen Selbstmontage.

Die Regenwasserfilter zur Haus- & Gartennutzung werden vorinstalliert geliefert. Zusätzlich sparen Sie bei unseren

Komplettanlagen und erhalten unseren Set-Rabatt.

Garten-Komplettanlagen

passenden Abdeckungen

mehr dazu auf www.garten-zisternen.de/regenwassertank-sets



Haus-Volumenfilter

selbstreinigend
für Dachfläche bis 387m²
Material: Edelstahl
Maschenweite: 0,25x0,60mm
Skimmerfunktion
2 Zuläufe DN100
inklusive Zulaufberuhiger und
Überlaufsiphon
Anschlüsse DN100
auch externer Einbau vor
Zisterne möglich

Hausfilter Wechselsprung selbstreinigend
für Dachfläche bis 213m²
Material: Edelstahl
Maschenweite: 0,8mm
98% Regenausbeute
Rückstauklappe zum Kleintierschutz
Skimmerfunktion
inklusive Zulaufberuhiger und Überlaufsiphon
Anschlüsse DN100

Komplettstation

mit automatischer

Trinkwassernachspeisung

inklusive:

Membranpumpe

Füllstandsanzeige

Kennzeichnungsset

Mauerdurchführung

10m Saugschlauch

Hauswasserwerk

Rainmaster Eco 10

Hauskorb-Filterset
Kunststoffhalterung
für Dachfläche bis 213m²
Material: Edelstahl
Maschenweite: 0,55mm
100% Regenausbeute
Einfache Reinigung durch Entnahmestange
inklusive Zulaufberuhiger und Überlaufsiphon
Anschlüsse DN100
auch zur Nachrüstung erhältlich

PE-Abdeckung

Teleskopdom PKW / LKW

teleskopierbar von 235 - 409 mm
für den Einbau in begehbaren
Bereichen
Serie Atlantis und Hudson bis PKW-
befahrbar
belastbar bis 1500 kg
kindersichere Ausführung

teleskopierbar von 500 - 750 mm
belastbar bis PKW 1500kg / LKW 3500kg
für den Einbau in befahrbaren Bereichen
nicht für Serie Ecoline+Flachtank 1700 L
kindersichere Ausführung
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Haus-& Garten-Komplettanlagen

einteilige, einfache Stülpabdeckung
nicht begehbar
keine wirksame Höhe
verlängerbar mit Domverlängerung

Basic-Abdeckung

wirksame Höhe 100/155mm
für den Einbau in begehbaren Bereichen
belastbar bis 200 kg
kindersichere Ausführung
verlängerbar mit DomverlängerungTeleskopsegment



2.200 Liter 4.000 Liter 5.300 Liter 7.000 Liter

81 kg 162 kg 200 kg 228 kg

2400 x 1230 x 1515 2396 x 1630 x 2040 2400 x 1980 x 2408 2933 x 1980 x 2408

3400 x 2230 x 1715 3396 x 2630 x 2240 3400 x 2980 x 2575 3933 x 2980 x 2575

bis Tankschulter bis Tankmitte bis Tankmitte bis Tankmitte

Zulauftiefe / Ablauftiefe

inkl. 3 Anschlüsse | Gartenfilter
Hauskorbfilter

Wechselsprungfilter
Volumenfilter

210 / 400 345 / 550

345 / 550

305 beidseitig / 640

310 / 540

310 / 540

285 / 335

310 beidseitig / 650

310 / 540

310 / 540

285 / 335

310 beidseitig / 650

Höhe ohne / Basic Abdeckung 0 0 0 0

Höhe PE-Abdeckung 100 155 155 155

Höhe PKW-Teleskopsegment 185-345 235-375 235-375 235-375

Höhe PKW- / LKW-Dom 450-720 500-750 500-750 500-750

Volumen 2.200 Liter

Gewicht 81 kg

Abmessung LxBxH 2400 x 1230 x 1515

Abmessung Grube
LxBxH + Höhe Abdeckung

3400 x 2230 x 1715

grundwasserbeständig bis Tankschulter

inkl. 3 Anschlüsse | Gartenfilter

2.200 Liter

81 kg

2400 x 1230 x 1515

3400 x 2230 x 1715

Abmessung LxBxH

Abmessung Grube
LxBxH + Höhe Abdeckung

grundwasserbeständig

2.200 - 7.000 Liter

bis PKW & LKW Befahrbarkeit,
beparkbarer Einbau

PIA + MFPA geprüft & zertifiziert
nach Kläranlagennorm

Alle Vorteile auf einen Blick

50 Jahre Materialgarantie

grundwassergeeignet

für Garten- & Hausnutzung

verfügbare Ausstattungen:

inkl. 3 Anschlüsse
inkl. Gartenfilter

& Überlaufsiphon

inkl. Hauskorbfilter,

Zulaufberuhiger

& Überlaufsiphon

inkl. Wechselsprung-

filter & Zulaufberuhiger

inkl. Volumenfilter,

Zulaufberuhiger

& Überlaufsiphon

2.200L,4.000L,

5.300L,7.000L

2.200L,4.000L,

5.300L,7.000L

4.000L,5.300L,

7.000L
5.300L,7.000L 4.000L,5.300L,

7.000L

Die Atlantis Premium Regenwasserzisternen bieten wir als Garten- und / oder
Hausanlagen an. Durch die statisch ausgereifte und stabile Form ist diese
Zisternenserie extrem belastbar und für schwierige Bodenverhältnisse geeignet.
Unsere Zisterne Atlantis ist von begehbare bis PKW- & LKW-befahrbare und in PKW-
beparkbare Bereiche mit entsprechender Abdeckung einsetzbar. Selbst bei dem für
Kunststoffzisternen gefährlich werdenden Grundwasser bleibt unser Atlantis
standhaft. Die Zertifizierungen wurden durch die Prüfinstitute MFPA und PIA unter
Extrembedingungen und nach der anspruchsvollen Kläranlagennorm getestet und
bestätigt. Nicht ohne Grund geben wir auf diese Premiumzisterne 50 Jahre
Materialgarantie.

Unsere Premium Zisternen der Serie Atlantis
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Abmessungen in mm, Domöffnung 600mm, Anschlüsse DN100 / 110,

Anschlusspositionen gemessen ab Behälteroberkante

ohne Abdeckung bis Bohrmittelpunkt

mehr dazu auf www.garten-zisternen.de



Volumen 12.500 Liter

Gewicht 430 kg

Abmessung LxBxH 3550 x 2450 x 2550

Abmessung Grube
LxBxH + Höhe Abdeckung

4550 x 3450 x 2717

grundwasserbeständig bis Tankmitte

Zulauftiefe / Ablauftiefe

inkl. 3 Anschlüsse | Gartenfilter
Hauskorbfilter

Wechselsprungfilter
Volumenfilter

160 / 395

160 / 395

170 / 220

160 / 395 (Filter extern)

Höhe ohne / Basic Abdeckung 0

Höhe PE-Abdeckung 155

Höhe Teleskopsegment 235-375

Höhe PKW-Dom 500-750

bis PKW-befahrbarer Einbau

MFPA geprüft & zertifiziert
nach Kläranlagennorm

Alle Vorteile auf einen Blick

50 Jahre Materialgarantie

grundwassergeeignet

für Garten- & Hausnutzung

12.50000 Lit.500
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12.500 Liter

verfügbare Ausstattungen:

inkl. 3 Anschlüsse
inkl. Gartenfilter

& Überlaufsiphon

inkl. Hauskorbfilter,

Zulaufberuhiger

& Überlaufsiphon

inkl. Wechselsprung-

filter & Zulaufberuhiger

inkl. Volumenfilter,

externer Einbau

Wir haben es gewagt! Und unseren Ofen bis an die Grenzen ausgemessen. Das

stolze Ergebnis ist unser Riese – der BIG Atlantis mit 12.500 L. Angelehnt an der

bewährten Statik und Form unserer Premium-Serie Atlantis ist auch der BIG Atlantis

extrem belastbar und für schwierige Bodenverhältnisse geeignet. Der Einbau kann in

begehbaren bis PKW-befahrbaren Bereichen mit entsprechender Abdeckung

erfolgen. Die Grundwassereignung ist bis zur Behältermitte gewährleistet. Diese

Eigenschaften wurden durch die MFPA nach der anspruchsvollen Kläranlagennorm

geprüft und zertifiziert. Die Zisterne BIG Atlantis bieten wir als Garten und / oder

Hausanlage an. Auch auf diese Premiumserie erhalten Sie 50 Jahre

Materialgarantie.

Unser Riese BIG Atlantis mit 12.500 L

Abmessungen in mm, Domöffnung 600mm, Anschlüsse DN100 / 110,
Anschlusspositionen gemessen ab  Behälteroberkante ohne
Abdeckung bis Bohrmittelpunkt

Sonderhinweise zur Anlieferung
Die Anlieferung der Zisterne 12.500 Liter erfolgt frei

Bordsteinkante. Die Entladehilfe wird vom

Empfänger gestellt. Bei 430kg ist ein Abladen per

Manneskraft nur schwer zu realisieren. Doch wir bei

Garten Zisternen schreiben Service groß.

Zum komfortablen Abladen empfehlen wir Ihnen den

Einsatz eines Front-/Radlader mit Gabeln oder eines

Gabelstaplers. Wir bieten Ihnen daher an, eine

Terminabsprache vorab zu vereinbaren, sodass Sie

ausreichend Organisationszeit zur Verfügung haben.
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Unsere zuverlässige Serie Ozeanis

2.100 - 18.000 Liter2.100 18.000100 - 18.

re z

0 L.0000 18.

zuverlässig

iter

zuverlä

0 L.0008.

In unserer zuverlässigen Zisternenserie Ozeanis bieten wir Ihnen die Volumen von

2.100 L bis 6.000 L an. Die Volumen mit 4.000 & 6.000 L eignen sich hervorragend

zur Mehrbehälterverbindung und ermöglichen Ihnen mit niedriger Einbautiefe ein

beliebig großes Speichervolumen zu realisieren, zudem besitzen beide Größen einen

glatten Zisternenboden. Der Einstieg zur Reinigung und Wartung gestaltet sich

dadurch sehr komfortabel. Der Einbau kann in begehbaren bis PKW-befahrbaren

Bereichen mit entsprechender Abdeckung erfolgen. Die Ozeanis-Serie ist für normal

sickerfähige Böden ohne Grund- und Stauwassergefahr geeignet. Geprüft

& zertifiziert wurde nach der anspruchsvollen Kläranlagennorm durch die PIA. Die

Zisterne Ozeanis bieten wir als Gartenanlage und mit 25 Jahren Materialgarantie an.

verfügbare Ausstattungen:

inkl. 3 Anschlüsse
inkl. Gartenfilter

& Überlaufsiphon

Ozeanis DUO 8.000 L

mit Verbindungsset

2.100L,3.300L,

4.000L,6.000L
4.000L,6.000L

Ozeanis DUO 12.000 L

mit Verbindungsset

Ozeanis TRIO 18.000 L

mit Verbindungsset

2x 4.000L 2x 6.000L 3x 6.000L

Volumen 2.100 Liter2.100 Liter2.100 Liter 3.300 Liter 4.000 Liter 6.000 Liter

GewichtGewicht 80 kg80 kg80 kg 110 kg 145 kg 201 kg

Abmessung LxBxHAbmessung LxBxH 2400 x 1200 x 15202400 x 1200 x 15202400 x 1200 x 1520 2400 x 1560 x 2070 2300 x 1650 x 1890 2370 x 2050 x 2290

Abmessung Grube
LxBxH + Höhe AbdeckungLxBxH + Höhe Abdeckung

3400 x 2200 x 17203400 x 2200 x 1720 3400 x 2560x x2270 3300 x 2650 x 2090 3370 x 3050 x 2490

grundwasserbeständiggrundwasserbeständig nein nein nein nein

Zulauftiefe / Ablauftiefe

inkl. 3 Anschlüsse | Gartenfilter 370 / 500 425 / 560 190 / 490 190 / 460

Höhe ohne / Basic Abdeckung 0 0 0 0

Höhe PE-Abdeckung 105 105 155 155

Höhe Teleskopsegment 185-325 185-325 235-375 235-375

Höhe PKW-Dom 450-700 450-700 500-750 500-750

für Gartennutzung

bis PKW-befahrbarer Einbau

PIA geprüft & zertifiziert nach
Kläranlagennorm (4000+6000L)

Alle Vorteile auf einen Blick

25 Jahre Materialgarantie

Volumenvergrößerung durch
Mehrbehälterverbindung

mehr dazu auf www.garten-zisternen.de

Abmessungen in mm, Domöffnung 600mm, Anschlüsse DN100 / 110,

Anschlusspositionen gemessen ab Behälteroberkante ohne Abdeckung bis Bohrmittelpunkt



für Garten- & Hausnutzung

begehbarer Einbau

grundsolide Bauform

Alle Vorteile auf einen Blick

25 Jahre Materialgarantie

frostsicherer Einbau durch
langen Domschacht
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Volumen 3.300 Liter 5.000 Liter

Gewicht 118 kg 195 kg

Abmessung LxBxH 2460 x 1400 x 1800 2458 x 1710 x 2280

Abmessung Grube
LxBxH  + Höhe Abdeckung

3460 x 2400 x 2000 3458 x 2710 x 2480

grundwasserbeständig nein nein

Zulauftiefe / Ablauftiefe

inkl. 3 Anschlüsse | Gartenfilter
Wechselsprungfilter

580 / 665580 / 665

745 / 845

580 / 668580 / 668

745 / 860

Höhe ohne / Basic AbdeckungHöhe ohne / Basic Abdeckung 0 0

Höhe PE-AbdeckungHöhe PE-AbdeckungHöhe PE-Abdeckung 105 105

Höhe TeleskopsegmentHöhe TeleskopsegmentHöhe Teleskopsegment 185-325 185-325

Höhe Teleskop-DomHöhe Teleskop-DomHöhe Teleskop-Dom nicht einsetzbarnicht einsetzbar nicht einsetzbar

Ablaufkante gemessen, da dies der höchstmögliche Wasserstand in der Zisterne ist.

Bei der unterirdischen Regenwasserspeicherung muss die Frostsicherheit nur bedingt berücksichtigt werden. Das Zufrieren

der Wasseroberkante ist für die Zisterne und für das Kunststoffmaterial ungefährlich. Die Zuläufe- und Abläufe sind zudem

mit einem Gefälle zu installieren, so kann hier kein Wasser einfrieren. Bei der reinen Gartenbewässerung ist der frostsichere

Einbau nicht unbedingt notwendig, da im Winter meist kein Gartenwasser benötigt wird. Bei der Regenwassernutzung im

Haus sollte jedoch der frostsichere Einbau erfolgen, denn auch im Winter möchte die Toilettenspülung und Waschmaschine

mit Regenwasser versorgt werden.

3.300 - 5.000 Liter3.300 - 5

inkl. 3 Anschlüsse

Unsere soliden Zisternen der Serie Ecoline
Die Serie Ecoline erhalten Sie in den Volumen 3.300 L und 5.000 L. Durch den

werkseitig verlängerten Domschacht erreicht die Einbautiefe bereits den frostsicheren

Bereich, sodass auf zusätzliche Kosten einer höheren Abdeckung oder

Domverlängerung verzichtet werden kann. Dem Druck der Erdeinbautiefe trotzt unser

Ecoline zuverlässig mit seiner stabilen Bauform und Rippung. Der Einbau kann in

begehbaren Bereichen mit entsprechender Abdeckung erfolgen. Die Ecoline-Serie ist

für normal sickerfähige Böden ohne Grund- und Stauwassergefahr geeignet. Wir

bieten die Serie wahlweise als Garten- und / oder Hauswasseranlagen, mit 25 Jahren

Materialgarantie an.

verfügbare Ausstattungen:

inkl. 3 Anschlüsse

3.300L,5.000L

Abmessungen in mm, Domöffnung 600mm, Anschlüsse DN100 / 110,

Anschlusspositionen gemessen ab Behälteroberkante

ohne Abdeckung bis Bohrmittelpunkt

inkl. Gartenfilter

& Überlaufsiphon

3.300L,5.000L

Schon gewußt?
Ab 80cm Einbautiefe spricht man in Deutschland durchschnittlich

von Frostsicherheit. Die Frostgrenze wird bei der unterirdischen

Regenwasserspeicherung von der Geländeoberkante bis Höhe

3.300L,5.000L

inkl. Wechselsprung-

filter & Zulaufberuhiger

Frostsicherheit bei

unterirdischen Zisternen

Lx

inkl

Hö

inkl. Gartenfilter

& Überlaufsiphon

33.300L,5.000L

in

fil



für Gartennutzung

begehbarer Einbau

runde Bauform - sparsame
Grubenabmessungen

Alle Vorteile auf einen Blick

25 Jahre Materialgarantie

perfekte Alternative zur
Betonzisterne
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Volumen 6.400 Liter 8.300 Liter

Gewicht 235 kg 265 kg

Abmessung Ø L/BxH Ø 2350 x 2215 Ø 2350 x 2550

Abmessung Grube
Ø L/BxH  + Höhe Abdeckung

Ø 3350 x 2415 Ø 3350 x 2750

grundwasserbeständig nein nein

Zulauftiefe / Ablauftiefe

inkl. 3 Anschlüsse | Gartenfilter 420 / 520 420 / 520

Höhe ohne / Basic Abdeckung 0 0

Höhe PE-Abdeckung 70-90 70-90

Höhe Teleskopsegment 150-290 150-290

Höhe Teleskop-Dom 415-665 415-665

XL - 6.400 & XXL - 8.300 L

Unsere runden Zisternen der Serie Globoline
Durch die runde Bauform glänzen unsere Globoline-Zisternen XL mit 6.400 L und

XXL mit 8.300 L durch platzsparende Grubenabmessungen. So ist selbst das

Einsetzen in alte Betongruben mit diesen Zisternen umsetzbar. Beide Größen

besitzen einen flachen Zisternenboden, der den Einstieg zur Reinigung und Wartung

sehr komfortabel gestaltet. Der Einbau kann in begehbaren Bereichen mit

entsprechender Abdeckung erfolgen. Die Globoline-Serie ist für normal sickerfähige

Böden ohne Grund- und Stauwassergefahr geeignet. Zur Volumenvergrößerung ist

eine Mehrbehälterverbindung möglich. Die Zisterne Globoline bieten wir als

Gartenanlage und mit 25 Jahren Materialgarantie an.

mehr dazu auf www.garten-zisternen.de

verfügbare Ausstattungen:

inkl. 3 Anschlüsse
inkl. Gartenfilter

& Überlaufsiphon

6.400L,8.300L

Abmessungen in mm, Domöffnung 600mm, Anschlüsse DN100 / 110,

Anschlusspositionen gemessen ab Behälteroberkante

ohne Abdeckung bis Bohrmittelpunkt

6.400L,8.300L

Schon gewußt?

Eine Kunststoffzisterne punktet mit vielen Argumenten

gegenüber der schweren und unhandlichen

Betonzisterne. Durch das leichte Gewicht der Zisterne

gestaltet sich die Anlieferung und der Einbau sehr

einfach und lässt sich mit kleinem Gerät, wie zum

Beispiel einem Minibagger, im Selbsteinbau und auch

in bereits bestehenden Gärten realisieren.

Das Material ist korrosionsbeständig und wird nicht wie bei den Betonzisternen durch die Säure

im Regenwasser zersetzt. Der Kunststoff bleibt dauerhaft dicht. Bei Betonzisternen muss nach

langjähriger Nutzung die Innenwand durch eine Fachfirma erneut abgedichtet werden. Auch in

der Flexibilität ist die Kunststoffzisterne dem Beton überlegen. So können Anschlüsse und auch

verschiedene Filtervarianten selbst nachträglich ohne großen Aufwand eingesetzt werden.

Mehr dazu in unserem Blog:

Kunststoff vs. Beton

SCAN MICH!SCAC CH!



Anschlüsse können
individuell gesetzt werden

bis PKW-befahrbarer Einbau

runde Bauform - sparsame
Grubenabmessungen

Alle Vorteile auf einen Blick

25 Jahre Materialgarantie

auch als Abwasserschacht
mit Herstellerbescheinigung
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Volumen 1.000 Liter 1.500 Liter 2.000 Liter

Gewicht 48 kg 68 kg 90 kg / Abwasser 95 kg

Abmessung Ø L/BxH Ø 1310 x 1360 Ø 1310 x 1730 Ø 1310 x 2100

Abmessung Grube
Ø L/BxH  + Höhe

Abdeckung
Ø 2310 x 1560 Ø 2310 x 1930 Ø 2310 x 2300

grundwasserbeständig nein neinnein nein

Zulauftiefe / AblauftiefeZulauftiefe / Ablauftiefe

Zulaufanschluss 425 425 425

Höhe ohne / Basic
Abdeckung

0 0 0

Höhe PE-AbdeckungHö 105 105 105

Höhe TeleskopsegmentHö 185-325 185-325185-325 185-325

Höhe PKW-Dom 450-700 450-700450-700 450-700

Abmessungen in mm, Domöffnung 600mm, Anschlüsse DN100 / 110,

Anschlusspositionen gemessen ab Behälteroberkante

ohne Abdeckung bis Bohrmittelpunkt

inkl. Zulaufanschluss

Ab

Ab

grun

1.000 - 2.000 Liter

Unsere praktischen Schächte
Unsere Schächte bieten wir mit den Volumen von 1.000 L, 1.500 L und 2.000 L an.

Die Schächte sind erhältlich als Regenwasserspeicher oder als Abwasserspeicher.

Alle drei Größen punkten mit dem geringen Durchmesser von 1,31m, sodass auch

der kleinste verfügbare Platz zum Einbau genügt. Unsere Schächte können mit

entsprechender Abdeckung von begehbar bis PKW-befahrbar eingebaut werden. Die

Abwasserschächte sind mit Herstellerbescheinigung und CE-Leistungserklärung

zertifiziert. Die Regenwasserserie kann zur optimalen Regenwasserspeicherung mit

unserem Filterset Basic und der Automatik-Zisternenpumpe ausgerüstet werden. Auf

unsere Regenwasserschächte erhalten Sie 25 Jahre und auf die Abwasserserie

50 Jahre Materialgarantie.

verfügbare Ausstattungen:

ohne Anschlüsse

1.000L,1.500L,2.000 L

Schon gewußt?

Unsere runden Zisternen verfügen im 90° Winkel auf allen 4 Seiten

jeweils über eine großzügige, plane Stelle für die verschiedenen

Anschlüsse. Gern liefern wir unsere Kunststoffbehälter auch ohne

vorinstallierte Anschlüsse und mit Bohrset (Lochkreissäge +

drei Lippendichtungen DN100). So können Sie die Anschlüsse nach

Ihren individuellen Ansprüche selbst setzen.

flexible Anschlüsse

1.000L,1.500L,2.000 L



Volumenvergrößerung durch
Mehrbehälterverbindung

für Gartennutzung

begehbarer Einbau

flache Einbautiefe 1,23- 1,67m

Alle Vorteile auf einen Blick

25 Jahre Materialgarantie
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Volumen 1.700 Liter1.700 Liter1.700 Liter 3.400 Liter 5.100 Liter

GewichtGewicht 85 kg85 kg85 kg 2 x 85 kg2 x 85 kg 3 x 85 kg3 x 85 kg

Abmessung LxBxHAbmessung LxBxH 2100 x 1200 x 10252100 x 1200 x 10252100 x 1200 x 1025 2 x (2100 x 1200 x 1025) 3 x (2100 x 1200 x 1025)

Abmessung Grube LxBxHAbmessung Grube LxBxH  + Höhe Abdeckung

nebeneinander 3100 x 2200 x 1225 3100 x 3900 x 1225 3100 x 5600 x 1225

hintereinanderhintereinander 5100 x 2200 x 1225 8300 x 2200 x 1225

grundwasserbeständiggrundwasserbeständig nein nein nein

Zulauftiefe / Ablauftiefe

inkl. 3 Anschlüsse | Gartenfilter 155 / 305 155 / 305 155 / 305

Höhe ohne / Basic Abdeckung 0 0 0

Höhe PE-Abdeckung 100 100 100

Höhe Teleskopsegment 185-345 185-345 185-345

Höhe Teleskop-Dom nicht einsetzbar nicht einsetzbar nicht einsetzbar

1.700 - 5.100 Liter1.700 - 5.100

inkl. 3 Anschlüsse

Unser Flachtank 1.700 L - SOLO - DUO - TRIO
Unseren kleinen Flachtank mit 1.700 L bieten wir inklusive Anschlüsse an. Er eignet
sich hervorragend zur Mehrbehälterverbindung und ermöglicht Ihnen mit niedriger
Einbautiefe ein beliebig großes Speichervolumen zu realisieren. Zur komfortablen
Gartennutzung ist der Flachtank erweiterbar mit unserem Basic Gartenfilter- und
Automatikpumpen-Set. Der Einbau kann in begehbaren Bereichen mit
entsprechender Abdeckung erfolgen und ist für normal sickerfähige Böden ohne
Grund- und Stauwassergefahr geeignet. Mit seinem niedrigen Gewicht und flachen
Einbautiefe kann der Einbau selbst ohne schweres Gerät per Manneskraft erfolgen.
Die nötigte Einbautiefe liegt bei 1,23- 1,67m.
Auf unseren Flachtank erhalten Sie 25 Jahre Materialgarantie.

mehr dazu auf www.garten-zisternen.de

verfügbare Ausstattungen:

Abmessungen in mm, Domöffnung 600mm, Anschlüsse DN100 / 110,

Anschlusspositionen gemessen ab Behälteroberkante ohne Abdeckung bis Bohrmittelpunkt

DUO 3.400 L
mit Verbindungsset

TRIO 5.100 L
mit Verbindungsset
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Zisternenpumpen werden schwebend ca. 10-20cm über den Behälterboden montiert. Aufgrund

des glattem Behälterbodens bei Flachtanks verbleiben die letzten Liter ungenutzt.. Der

Pumpensumpf dient dazu, die Zisternenpumpe tiefer einhängen zu können, sodass fast das

gesamte Volumen zur Regenwassernutzung zur Verfügung steht.

Unser Flachtank Hudson

MFPA geprüft & zertifiziert

PKW Befahrbarkeit

50 Jahre Materialgarantie

für Garten- & Hausnutzung

Alle Vorteile auf einen Blick

grundwassergeeignet

Volumenvergrößerung durch
Mehrbehälterverbindung

Volumen 5.000 Liter 10.000 Liter 15.000 Liter mit Pumpensumpfmit Pumpensumpf

Gewicht 190 kg 2 x 190 kg 3 x 190 kg3 x 190 kg 190 kg

Abmessung LxBxH 2950 x 2300 x 1217 2 x (2950 x 2300 x 1217) 3 x (2950 x 2300 x 1217)3 x (2950 x 2300 x 1217) 2950 x 2300 x 1257

Abmessung Grube LxBxH  + Höhe Abdeckung+ Höhe Abdeckung+ Höhe Abdeckung

nebeneinander 3950 x 3300 x 1417 3950 x 6100 x 1417 3950 x 8900 x 1417 3950 x 3300 x 1417

hintereinander 7400 x 3300 x 1417 10.850 x 3300 x 1417

grundwasserbeständig bis Tankschulter bis Tankschulter bis Tankschulterbis Tankschulter bis Tankschulter

Zulauftiefe / Ablauftiefe

inkl. 3 Anschlüsse | Gartenfilter
Wechselsprungfilter

150 / 280

150 / 200

150 / 280

150 / 200

150 / 280150 / 280

150 / 200150 / 200

150 / 280

150 / 200

Höhe ohne / Basic Abdeckung 0 0 0

Höhe PE-Abdeckung 155 155 155 155

Höhe PKW-Teleskopsegment 235-375 235-375 235-375 235-375

Höhe PKW-Dom 500-750 500-750 500-750 500-750

etzten Liter ungenutzt.. Der

zu können, sodass fast das

mit
Pumpen-

sumpf

Abmessungen in mm, Domöffnung 600mm, Anschlüsse DN100 / 110,

Anschlusspositionen gemessen ab Behälteroberkante ohne Abdeckung bis Bohrmittelpunkt

5.000 Liter

inkl. 3 Anschlüsse

Die Flachtankserie Hudson reiht sich mit in die Premiumserie ein. Der Flachtank mit
einem Volumen von 5.000 L ist als Garten- und / oder Hausanlage erhältlich. Durch
seine optimale Form trotzt er schwierigen Bodenverhältnissen, wie lehmhaltigen
Boden und bleibt bis zur Tankschulter beständig bei Grund- und Stauwasser. Selbst
der Einbau in PKW-befahrbaren Bereichen ist möglich. Die Flachtankserie wurde auf
diese besonderen Eigenschaften durch die MFPA geprüft und zertifiziert. Er
überzeugt weiterhin mit niedriger Einbautiefe und komfortabler Abmessung - der
Einbau kann selbst per Manneskraft ohne schweres Gerät erfolgen. Auf den
Flachtank Hudson erhalten Sie 50 Jahre Materialgarantie.

verfügbare Ausstattungen:

inkl. Gartenfilter

& Überlaufsiphon

Schon gewußt?

inkl. Wechselsprung-

filter & Zulaufberuhiger

Wahlweise mit Pumpensumpf

Hudson DUO 10.000 L

mit Verbindungsset

Hudson TRIO 15.000 L

mit Verbindungsset
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Regenwasserversickerung

Bodentyp kf-Wert in m/s 100 m² Dachfläche 200m² Dachfläche 300m² Dachfläche

Grobsand / 1*10(-3) 800 L 1.600 L 2.800 L

Mittel- / Feinsand / 1*10(-4) 1.600 L 3.200 L 5.200 L

schluffiger Sand / 1*10(-5) 2.400 L 5.000 L 7.600 L

sandiger Schluff / 1*10(-6) 3.200 L 6.500 L 9.000 L

genwasser
Durch die zunehmende Überbauung freier Flächen, auch Flächenversiegelung
genannt, erhöht sich die Hochwassergefahr bei Starkregenereignissen, da die
öffentlichen Entwässerungssysteme in diesen Situationen meist überlastet werden.
Für das Absinken des Grundwasserspiegels ist ebenfalls die wachsende
Flächenversiegelung mit verantwortlich, da das Regenwasser nicht auf natürlichem
Weg in den Wasserkreislauf zurückgeführt wird.
Die Versickerung wirkt dem entgegen, indem der Niederschlag erst gesammelt und
danach kontrolliert ins Erdreich abgeleitet wird. Mit dem Einbau unserer
Versickerungsprodukte entlasten Sie die Kanalisation und unterstützen den
natürlichen Kreislauf des Wassers. Dazu können Sie auch noch Geld sparen.
In immer mehr Gemeinden, gerade auch bei Neubauten wird die Installation einer
Versickerungsanlage bereits gefordert und auch teilweise gefördert. Sparen Sie zum
Beispiel die teure Niederschlagsgebühr - ein Nachfragen bei Ihrer Behörde lohnt sich
in jedem Fall.

Die Niederschlagsgebühr

kann nicht nur durch eine

Versickerung eingespart

werden. Diese lässt sich

reduzieren durch:

wasserdurchlässige

Böden

Gründächer

Versickerungsanlagen

Zisternen

Berechnung Versickerungsvolumen ohne vorgeschaltete Zisterne,

Tabelle kann als grobe Richtlinie an die DIN 1986-100 und ATV-A138  genutzt werden.

Die Dimensionierung ergibt sich aus der Sickerfähigkeit des Bodens, den angeschlossenen (Dach-)Flächen und der Regenspende.

Versickerungs-Module à 400 L

mehr dazu auf www.garten-zisternen.de/versickerung

Versickerungslösungen:

Sickerquader à 280 L

Schon gewußt?

Sets erhältlich von 1.680 - 2.800 Liter, inkl.
Geotextil & Entlüftungshaube
beliebig erweiterbar
bis PKW-befahrbar
je nach verfügbarem Platz großflächig oder
platzsparend einsetzbar
für Regenwasser- & Abwasserversickerung
geeignet

Sickerschächte 1.000L/1.500L/2.000L

Niederschlagsgebühr sparen

fördert Grundwasserneubildung,
schützt den natürlichen
Wasserkreislauf

Entlastung der Kanäle

Schutz vor Überflutung

Alle Vorteile auf einen Blick

verbessert das Klima im Garten,
besseres Pflanzenwachstum

Niederschlagsgebühr sparen

unterirdischer einfacher Einbau,
darüber liegende Fläche kann
weiter genutzt werden

Versickerungsschächte &
Sickerquader für Abwasser-
versickerung erhältlich

Sets erhältlich von 800 - 3.200 Liter, inkl.
Verbindungsmaterial & Entlüftungshaube
beliebig erweiterbar
begehbarer Einbaubereich
großflächige Versickerung, daher auch für
schwierige Bodenarten geeignet

großes Versickerungsvolumen auf kleinster Fläche
beliebig erweiterbar durch Mehrbehälterverbindung
bis PKW-befahrbar
Wartungs- und Inspektionsöffnung durch
Schachtabdeckung
für Regenwasser- & Abwasserversickerung
geeignet

Entscheidend ist, ob im Starkregenfall die

Flächen überwiegend wasserundurchlässig,

teilweise wasserdurchlässig oder

überwiegend wasserdurchlässig sind. Nur

bei wasserdurchlässigen Flächen wird die

Kanalisation entlastet und eine Ermäßigung

der Gebühr ist gerechtfertigt!

TIPP: Jede Kommune hat ihre eigenen

Richtwerte zur Berechnung, fragen Sie

daher direkt bei Ihrer örtlichen Behörde

nach.

Versickerung
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Regenwasser-Rückhaltung
Ist eine Regenwasserversickerung aufgrund von Platzmangel, schlecht sickerfähigen
Bodenverhältnissen oder sehr hohem Grundwasserstand nicht möglich, dann fordert
die Behörde oft den Einbau einer Retentionsanlage. Diese hält den Niederschlag in
der Zisterne zurück und gibt das Regenwasser zeitverzögert, also gedrosselt an den
Kanal ab. Der öffentliche Kanal wird somit entlastet und ein Stau mit Folge von
Überflutungen der Straßen vermindert. Die zeitverzögerte Abgabe erfolgt durch die
Retentionsdrossel. Bei unseren Anlagen können die Ablaufwerte von 0,1 - 1,0 Liter
pro Sekunde mit Einlegeringen realisiert werden. In unseren Angeboten finden Sie
günstige Do-It-Yourself-Anlagen zur Selbstmontage und unsere komfortablen
anschlussfertigen Varianten, hier sind der Gartenfilter, Retentionsdrossel und
Notüberlauf bereits werkseitig vorinstalliert.
Bei Garten-Zisternen steht die Regenwassernutzung an erster Stelle, so sind alle
Retentionsanlagen mit einem Retentionsvolumen und Nutzvolumen lieferbar. Es wird
das geforderte Retentionsvolumen gedrosselt an den Kanal abgegeben und
gleichzeitig steht Ihnen der restliche Zisterneninhalt für die Gartenbewässerung zur
Verfügung.

Do-It-Yourself Anlagen

mehr dazu auf www.garten-zisternen.de/retentionszisternen

Retentionsanlagen bei Garten-Zisternen:

Flachtank Hudson-Retention

Atlantis / Big Atlantis Retentionsanlagen

Das Retentionsvolumen mit gefordertem Ablaufwert wird meist von der Behörde vorgeschrieben. Liegt diese

Forderung nicht vor, ist in vielen Fällen ein Einsatz einer “normalen” Zisternen als “Puffervolumen” ausreichend.

Sollte dennoch eine Berechnung zum Retentionsvolumen als Nachweis gefordert werden, wenden Sie sich an

Ihren Bauträger, Architekten oder Planungsbüro.

Schon gewußt?
Wer definiert das Retentionsvolumen und den Ablaufwert?

einsetzbar, wenn Versickerung
nicht möglich ist

Entlastung der Kanäle

Schutz vor Überflutung

Alle Vorteile auf einen Blick

regulierbare Ablaufwerte von
0,1 - 1,0 L/sec

Kombination Regenwasser-
Rückhaltung und -Nutzung -
zusammen in einer Anlage

günstige DIY-Anlagen und
komfortable anschlussfertige
Anlagen

Volumen 4.000 L / 6.000 L wählbar
günstiges Set zur einfachen Selbstmontage
einfache Bodenverhältnisse, bis PKW-Befahrbar
individuelles Retentionsvolumen durch eigene Position der
Retentionsdrossel
im Set enthalten: Zisterne inklusive Anschlüsse Zulauf & Ablauf,
Gartenfilter Basic, Überlaufsiphon, Retentionsdrossel und Bohrset

Volumen 5.000 L (3.600 L Retentionsvolumen / 1.400 L Nutzvolumen)
beliebig erweiterbar durch Mehrbehälterverbindung
geeignet für schwierige Bodenverhältnisse, bis PKW-befahrbar
flache Einbauweise
vorinstallierte Ausstattung mit Gartenfilter, Retentionsdrossel und Notüberlauf

Retentionsanlagen

Volumen von 4.000 L bis 12.500 L mit wählbaren Retentionsvolumen
Serie Atlantis bis LKW-befahrbar
Serie BIG Atlantis bis PKW-befahrbar
geeignet für schwierige Bodenverhältnisse
vorinstallierte Ausstattung mit Gartenfilter, Retentionsdrossel und Notüberlauf

Retentionsdrossel einzeln, zur Nachrüstung

zur Einzelbestellung, einsetzbar auch in Betonanlagen
Retentions-Set bestehend aus Retentionsdrossel, Lochkreissäge und 2
Lippendichtungen DN100, wahlweise inklusive Überlaufsiphon
zum Anschluss wird eine plane Stelle an der Zisterne benötigt (ohne Rippung)
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pneumatische Messung des Wasserstands über Luftdifferenzdruck
kein Strom oder Batterien notwendig
sehr einfache Bedienung
Ablesung in Höhenmetern des Wasserstands
Füllstandshöhen aller Tank-Serien im Online-Download verfügbar oder
QR-Code - jetzt rechts scannen
schnelle & einfache Nachrüstung für Zisternen bis max. 2,50m Wasserstandshöhe

Regenwasser-Zubehör
Natürlich gibt es bei Garten-Zisternen keine Gummistiefel oder Gießkannen zu kaufen (... noch nicht!). Um die

Regenwassernutzung mit unseren Zisternen noch komfortabler zu gestalten, haben wir dennoch ein passendes

Zubehörsortiment für Sie zusammengestellt.

mehr dazu auf www.garten-zisternen.de/zubehoer

Fallrohrfilter von Huss

Füllstandsanzeige Trint - ohne Strom

Regenwasserfilterung direkt im Fallrohr
Einfache Montage im Fallrohr ohne zusätzliche Zwischenstücke für Ø 76, Ø 80, Ø 87, Ø 100mm
gute Filterung durch Edelstahlsieb
Verschmutzungsgrad durch glasklare Plexiglasröhre jederzeit einsehbar, einfache Reinigung
100% des durchlaufenden Regenwassers werden gefiltert
seitlicher 1/2" -Abgang für Anschluss an Regentonne oder Anschluss des gesamten Fallrohrs an
Zisterne
schützt Kanalrohre vor Verstopfung
biologisches Filterprinzip

Füllstandsanzeige Rainmaster D24

kapazitives Messverfahren über PTFE Sensorkabel
Einstellung der Zisternenhöhe erfolgt über eine digitale Kalibrierung mittels zweier
Taster
gut sichtbare Anzeige über LED’s von 0 bis 100%
Maße 3,5x6,7x12,5cm, platzsparende Wandmontage im Haus
Länge Sensorkabel 3m
schnelle & einfache Nachrüstung für Zisternen bis max. 3m Wasserstandshöhe

Zubehör

Bohr-Set

zur Selbstherstellung der Anschlüsse DN100
bestehend aus Lochkreissäge (127mm) und 3 Lippendichtungen DN100
wahlweise auch als Verbindungsset für 2 Zisternen erhältlich (1 x Lochkreissäge + 4 x
Lippendichtung)
auch als einzelne Lippendichtung erhältlich

Nachspeiseeinheit 230V, 1/2 Zoll Schwimmschalter

anschlussfertige INTEWA Nachspeiseeinheit zur DIN-gerechten Trinkwassernachspeisung
einfacher Anschluss an Trinkwasserleitung durch Überwurfverschraubung und flexiblen
Druckschlauch
über Schwimmerschalter wird die Mindesthöhe des Wasserstands in der Zisterne definiert,
sobald dieser unterschritten wird, öffnet sich das wieder langsam schließende
24 V DC-Ventil und die Zisterne wird über den freien Auslauf (nach DIN EN1717)
bedarfsgerecht über eine Rohrleitung nachgefüllt

weiteres einzelnes Zubehör, wie Abdeckungen, Filter
und Pumpensets zum Nachbestellen finden Sie im
Onlineshop in der Kategorie “Zubehör”

nds in der Zisterne definiert,
m schließende
ach DIN EN1717)

SCAN MICH!SCAC CH!

SCAN MICH!

SCAN MICH!
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Lounge-Möbel von Made Design
Sie sind auf der Suche nach einzigartigen und gradlinig designten Loungemöbeln, wetterfest und perfekt für den Outdoor-
Bereich geeignet? Mit unserer Loungegruppe, bestehend aus Loungetisch Marlene, Loungechair Josephine und Stapelstuhl
Crypto bieten wir einen sensationellen Blickfang für Ihre Terrasse, welcher jeden Besucher beeindrucken wird.

mehr dazu auf www.garten-zisternen.de/design-gartenmoebel

Loungetable Marlene + Loungechair Josephine

Lassen Sie Ihre Terrasse in einem ganz neuen Licht strahlen. Das Deluxe
Loungemöbel-Set besteht aus dem Loungetisch Marlene inklusive Getränkekühler /
Icebucket und wahlweise 2 oder 4 Loungestühlen Josephine. In perfekt
abgerundeter Form steht dem bequemen Kaffee-Trinken oder einfach mal Die-
Sonne-Genießen nichts mehr im Weg. Erfreuen Sie sich zusammen mit Ihren
Gästen an warmen Sommernächten zu einem gekühlten Getränk. Der Loungetable
Marlene ist dafür mit einem Icebucket ausgestattet. Dieser ist lebensmittelecht,
absolut wasserdicht und zur Reinigung einfach zu entnehmen. Die große
Ablagefläche des Loungetables von 100 x 50 cm lädt zum gemütlichen Verweilen
ein. Mit den geräumigen Sitzflächen von 48x35cm und 2 smarten Ablagefächern je
Loungestuhl genießen Sie ein glamouröses Sitzgefühl. Je nach Terrassengröße
bieten wir Ihnen unser Loungemöbelset mit 2 oder 4 Loungestühlen inklusive
Sparvorteil von bis zu 15% an. Wählen Sie Ihre eigene individuelle
Farbzusammenstellung (Black / White) von Loungetisch, Icebucket
(Geträngekühler) und Loungechair. Durch die hauseigene Produktion sind
individuelle Farbwünsche realisierbar, sprechen Sie uns einfach an.

Modernes und platzsparendes Design kombiniert in einem Loungestuhl von
Made Design - wir nennen ihn Crypto! Der Loungestuhl Crypto ist mit 2 seitlichen
Tragegriffen ausgestattet, durch die Herstellung aus Kunststoff wetterfest und
leicht zu reinigen, mit 14 kg ein Leichtgewicht und perfekt zum platzsparenden
Stapeln geeignet. Organisieren Sie immer genügend Sitzmöglichkeiten für Ihre
Gäste. Durch die optimalen Abmessungen LxBxH 58x52x88cm passt der
Loungestapelstuhl nicht nur auf geräumige Terrassen, sondern ebenso auf jeden
Balkon und kann platzsparend beiseite geräumt werden. Die Sitzfläche mit LxB
42x35cm und einer Rückenhöhe von 45cm lädt Groß & Klein komfortabel und
bequem zum Sitzen ein. Bringen Sie Farbe ins Spiel und stellen Sie sich aus
den Standardfarben Black & White individuell Ihre beliebige Farbkombination
zusammen. Auch beim Stapelstuhl Crypto ist eine individuelle Farbproduktion
auf Anfrage möglich.

Lounge-Stapelstuhl Crypto
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Abwasser-Sammelgruben

Abwasser-Schächte Clearo-Line

abflusslose Sammelgruben bei Garten-Zisternen:

Volumen 1.000 L / 1.500 L / 2.000 L wählbar

Volumenvergrößerung durch Kopplung mehrerer Tanks möglich

geringe Grubenfläche Ø Behälter: 1310mm

einfache Bodenverhältnisse, bis PKW-Befahrbar mit Teleskop-Dom

einsetzbar

inklusive Zulaufbohrung DN 100

Entsorgung / Absaugung erfolgt über Abdeckungsöffnung Ø600mm

inklusive Herstellerbescheinigung

abf grubegruflusslose Sammelg
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Ein Kanalanschluss ist für Ihr Grundstück in naher Zukunft geplant? Nutzen Sie solange eine abflusslose

Sammelgrube von Garten-Zisternen. Sobald der Kanalanschluss erfolgt ist, kann der Abwassertank nach einer

Reinigung als Regenwassertank

weitergenutzt werden. Zubehör zur

Nachrüstung auf eine Regenwasser-

anlage erhalten Sie bei Garten-Zisternen.

Schon gewußt?

Nach Kanalanschluss weiter als Regenwassertank nutzbar!

Eine abflusslose Sammelgrube besteht aus einem oder mehreren
Abwasserbehältern. Sie kommen zum Einsatz für Grundstücke ohne Kanalanschluss
mit nur wenig oder unregelmäßigem Abwasseranfall. Sie sind daher ideal für
Kleingärten, Wochenendhäuser oder als Übergangslösung bis der Kanalanschluss
erfolgt. In der Sammelgrube wird das gesamte anfallende Abwasser bis zur
Entsorgung gespeichert. Die Entsorgung erfolgt mittels Saugfahrzeug durch das
örtliche Entsorgungsunternehmen in festgelegten Abständen oder nach Bedarf.
Bei Garten-Zisternen erhalten Sie abflusslose Sammelgruben von 1.000 Liter bis
7.000 Liter inklusive Herstellerbescheinigung.

mehr dazu auf www.garten-zisternen.de/kleinklaeranlagen

abflusslose

Sammelgruben

Dimensionierung: bei regelmäßiger Nutzung (dauerhaft bewohntes Wohnhaus):

Die Größe der Sammelgrube muss mindestens für eine 30-tägige Abfuhr dimensioniert

sein. Bei der Berechnung ist von 100-150 Liter pro Einwohner und Tag auszugehen, in

der Regel sollte als nutzbares Volumen 3m³ je Einwohner nicht unterschritten werden.

Abwasser-Sammelgruben CL

Volumen 4.000 L / 5.300 L / 7.000 L wählbar

Volumenvergrößerung durch Kopplung mehrerer Tanks möglich

grundwasserbeständig, bis PKW-Befahrbar mit Teleskop-Dom einsetzbar

inklusive Zulaufbohrung DN 100

Entsorgung / Absaugung erfolgt über Abdeckungsöffnung Ø600mm

inklusive Herstellerbescheinigung

einsetzbar, wenn kein
Kanalanschluss vorhanden ist
ideal für Kleingärten oder
Wochenendhäuser

Alle Vorteile auf einen Blick

Übergangslösung bis ein
Kanalanschluss erfolgt
Abwassertanks inklusive
Herstellerbescheinigung

saubere unterirdische
Speicherung des häuslichem
Abwassers

wasserdicht, standsicher,
dauerhaft und korrosionsbe-
ständige Abwassertanks

bei unregelmäßiger Nutzung (Kleingärten oder Wochenendhäuser):

Bei unregelmäßigem Anfall an Abwasser ist eine gesonderte Dimensionierung nach dem

tatsächlichen, bzw. dem zu erwartenden Schmutzwassers während der Nutzungszeit

vorzunehmen.
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Volumen 4 EW (3.700 L) / 6 EW (4.900 L) / 8 EW (6.500 L)

Monolithischer Klärbehälter aus Polyethylen mit einrotierter Kammertrennwand und

vormontiertem Trennwand-Stabilisator

Vormontiertes SBR-System solid-clAir® Clip mit Lufthebern und Membranrohrbelüftung,

inkl. Probeentnahmevorrichtung

SBR-Steuerungssystem mit Hollmannsteuerung Schaltschrank Kunststoff-Außensäule inkl.

Eingrabsockel, inkl. LED Störmeldung, Anschlussdose für Erdkabel, Steckdose für

Steuerung, Verdichterbrett für Abstellplatz Verdichter, Ventilationsstopfen

Kolbenverdichter Nitto Kohki LA80

Anschluss-Schlauchset 4 x 10m

Abdeckung wählbar zwischen begehbarer bis PKW-befahrbar und Höhe 100mm-750mm

MFPA Prüfzeugnis CE-Zulassung: DIN 12566-3 (DiBt)

Ablaufklasse C: Z-55.31-282 inkl. Gültigkeitsverlängerung

Ablaufklasse D: Z-55.31-281 inkl. Gültigkeitsverlängerung

PIA-Prüfzeugnis zur Wasserdichtheit

PIA-Prüfzeugnis zur Standsicherheit

PIA-Prüfzeugnis zur Sicherheit bei Unter-/Überlast

MFPA Prüfzeugnis B48.20.049.02 – Standsicher für PKW-Befahrbarkeit

In nur 6 Stunden und 4 Phasen wird das Abwasser
durch das bewährte SBR-Verfahren gereinigt.

Beschickung: gespeichertes Abwasser wird aus der 1. Kammer in die
2. Kammer mit dem Beschickungsheber gefördert

1.

Reinigung / Belüftungsphase: Durch Luftzufuhr wird das Abwasser
umgewälzt und die Bakterien mit ausreichend Sauerstoff versorgt.

2.

Absetzphase: In dieser 90 minütigen Ruhephase ohne Belüftung
oder Beschickung sedimentiert der Belebtschlamm und es bildet sich
eine Klarwasserzone aus.

3.

Klarwasserabzug: Das gereinigte Abwasser4.
      wird abgezogen, der Überschussschlamm
      zurück in die Vorklärung gepumpt.
      Ein neuer Zyklus beginnt.
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Größe Abmessungen LxBxHAbmessungen LxBxHAbmessungen LxBxH Gewicht

4EW (3.700L) 2396 x 1630 x 2040mm2396 x 1630 x 2040mm2396 x 1630 x 2040mm ca. 240kg

6EW (4.900L) 2400 x 1980 x 2375mm2400 x 1980 x 2375mm ca. 305kg

8EW (6.500L) 2930 x 1980 x 2375mm2930 x 1980 x 2375mm ca. 360kg

SCAN MICH!SCAC CH!
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Alle Vorteile auf einen Blick

einsetzbar, wenn kein
Kanalanschluss vorhanden ist
grundwassergeeignet und bis
PKW-befahrbar einbaubar

bewährtes SBR-Verfahren
mit nur 2 Kammern
Inklusive DiBt-Zulassung

50 Jahre Materialgarantie auf
den Abwasserbehälter

Pumpvorgänge erfolgen mit
Drucklufthebern ohne den
Einsatz beweglicher bzw. elek-
trischer Bauteile im Abwasser

Solid clAir® Kleinkläranlage mit SBR-Verfahren

Lieferumfang solid-clAir

SBR-Verfahren - geklärt in 6h

Ein Abwasseranschluss an den öffentlichen Kanal ist bei Ihnen nicht möglich oder in
naher Zukunft im Bebauungsplan nicht vorgemerkt? Dann ist die Solid clAir® Quick
vollbiologische Kleinkläranlage von Garten-Zisternen Ihre Lösung. Nutzen Sie die
Vorteile des tausendfach bewährten SBR-Verfahren mit unserer Komplettanlage. Die
solid clAir® Quick Kleinkläranlagen arbeiten vollbiologisch nach dem bewährten SBR-
Prinzip (Sequencing Batch Reactor). Bei diesem Verfahren wird das anfallende
Rohabwasser zwischengespeichert und phasenweise der biologischen Behandlung
durch Bakterien zugeführt. Kurz gesagt: Das System arbeitet mit wechselnden
Wasserständen und benötigt nur 2 Kammern für den gesamten Reinigungsprozess.
Alle erforderlichen Pumpvorgänge erfolgen mit Drucklufthebern (Mammutpumpen),
ohne den Einsatz beweglicher Bauteile im Abwasser.

vollbiologische

Kleinkläranlage

solid-clAir®

Zulassungen

Komplett-Systeme bei Garten-Zisternen:

Abmessungen in mm, Domöffnung 600mm, Anschlüsse DN100 / 110



Damit auch der Einbau gelingt, finden Sie alle

Einbauanleitungen unserer Produkte unter

www.garten-zisternen.de/einbauanleitung-downloads

Berechnen Sie jetzt kostenlos online

Ihre Zisternengröße.

Unsere Einbaueinleitungen einfach

und bequem downloaden.

www.garten-zisternen.de/berechnung-der-zisternengroesse

SCAN MICH!
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Optimale Nutzung des Regenwassers

Trinkwasserkosten sparen

Nutzen der vorhandenen Ressourcen

Garten-Zisternen unterstützt Sie bei Ihrer Planung.

Service & Beratung

Telefon: 0365 / 4353 - 1222 / -1223

Sie benötigen eine persönliche Beratung?

Wir helfen Ihnen gern per Telefon oder E-Mail weiter.

Rotationsvertrieb Gera GmbH & Co. KG

Heinrich-Hertz-Str. 28, 07552 Gera

service@garten-zisternen.de

www.garten-zisternen.de

Folgen Sie uns auf ...

Instagram Facebook YouTube
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