Montage- und Wartungsanleitung
Retentionsdrossel zur Nachrustung

Mit unserer Retentionsdrossel sind Sie in der Lage, nahezu jede
Regenwasserzisterne zu einer Retentionszisterne umzurusten!
(Abb. 1) Mithilfe des mitgelieferten Montagesets kénnen Sie die
Retentionsdrossel Uberall am Tank (eine plane Anschlussflache
vorausgesetzt!) montieren und somit Ihr Retentionsvolumen selbst
bestimmen.

Einbau in eine Zisterne

Als erstes erstellen Sie (falls nicht vorhanden), mithilfe der
mitgelieferten Lochsage (Abb. 2), eine Offnung an der Seite des
Tankkorpers (z.B. Anschlussfeld - Abb. 1a). Diese dient als NotUberlauf
im Falle eines Starkregenereignisses.

Die Bohrung sollte soweit oben wie mdglich gesetzt werden, darf
aber auf keinen Fall héher liegen, als der Zulauf- oder der
Versorgungsanschluss!

Nachdem die Bohrung gesetzt ist, drucken Sie eine der
Spezialdichtungen (Abb. 3) (je nachdem wie stark die Wandung des
Tanks an der Stelle ist) in die Offnung.

Mehr zur Montage einer Lippendichtung finden Sie hier:
https://www.youtube.com/watch?v=- hcSPWPHhO
oder im Shop unter Informationen.

Da der NotUberlauf meistens an einem Regenkanal angeschlossen
wird, empfehlen wir den Einbau eines Uberlaufsiphons (Abb. 4).
Dadurch wird verhindert, dass Gertuche und Kleintiere aus dem Kanal
in die Zisterne gelangen.

Achten Sie bitte auf die richtige Positionierung der Dichtung. Beim
Einbau eines Uberlaufsiphons wird die Dichtung mit der flachen Seite
nach AulRen eingesetzt. Der Einbau des Siphons erfolgt dann vom
Tankinneren aus. Hierbei empfiehlt es sich, die Dichtung zuvor mit
Seife oder SpUlmittel einzureiben.

AnschlieRend bohren Sie eine 0ffnung auf der Hohe, an der Sie die
Retentionsdrossel montieren mochten (Abb. 1b). Das Volumen
oberhalb der Bohrung bis zum NotUberlauf stellt dann das spatere
Retentionsvolumen dar, das Volumen unterhalb der Bohrung bis zum
Boden ist Ihr spateres Nutzvolumen.

Wenn Sie das Regenwasser im Tank nicht nutzen machten, bohren
Sie die Offnung so weit unten wie maglich (bitte beachten Sie dabei
die Tiefe des Regenkanals).

Damit Sie die Drossel spater bequem installieren kénnen, achten Sie
bitte unbedingt darauf, dass die Anschlussflache madglichst plan ist.
Setzen Sie die verbleibende Spezialdichtung, ebenfalls mit der
flachen Seite nach Aul3en, in die Bohrung ein.

Sobald die Dichtung eingesetzt ist, kdnnen Sie das an der
Retentionsdrossel befestigte KG-Rohr von innen durch die
Lippendichtung nach aufRen schieben. Um sich das Einsetzen zu
erleichtern, schmieren Sie die Dichtung bitte vorher wieder mit Seife
oder Spulmittel ein.
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Abb. 4.
Retentionsdrossel und optionaler Uberlaufsiphon.
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Retentionsdrossel zur Nachristung

Montage von Einlegeringen

Werkseitig ist in der Retentionsdrossel kein Einlegering montiert. Der Ablaufwert betragt dann 1,0 |/s.

Die anderen Ablaufwerte ergeben sich unter Verwendung der mitgelieferten Einlegeringe - je gréRer die Offnung im
Einlegering, desto hdher der Ablaufwert.

Folgende Ablaufwerte lassen sich durch die mitgelieferten Einlegeringe realisieren:

01l/s; 0,3 1/s; 0,4 1/s; 0,6 |/s

Um einen Einlegering zu montieren, schrauben Sie als erstes den, an der Retentionsdrossel montierten, Ansaudfilter ab
(Bild 1 - 3).

f

AnschlieRend kénnen Sie den jeweiligen Ring in das Schraubgewinde einsetzen (Bild 4-5).

Eventuell kann es erforderlich sein, ihn vorsichtig mit einem kleinen Hammer in die Offnung zu driicken, bis ca. 5 mm
des Schraubgewindes zu sehen sind.

AnschlieRend wird der Ansaudfilter wieder aufgeschraubt (Bild 6). Fertig!

Wartung

Um eine optimale Funktion der Drossel zu gewahrleisten, empfehlen wir eine regelmaRige (ein mal im Jahr) Reinigung
des Filters. Drehen Sie dazu den Filterkorb aus dem Gehause heraus und spulen Sie ihn von der Innenseite mit Wasser
ab. Eine zusatzliche Verwendung von Reinigungsmitteln wird nicht empfohlen.



