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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit

des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden L&nder-
regelungen gestelit werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch
durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union belegt
werden kann. Dies gilt gof. auch fiir im Rahmen des Abkommens lber den Europaischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nach-

weise.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchfihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbe-

sondere privater Schutzrechte, erteilt.

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfigung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behdrden Kopien der aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfiigung zu stellen.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur volistéandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dlrfen der allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der aligemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht
gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der

aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtréglich erganzt und ge&ndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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i BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand sind Anwendungsbestimmungen fir Kleinklaranlagen mit Abwasser-

beluftung; Belebungsanlagen im Aufstaubetrieb Typ Solid Clair® Quick, im Weiteren als
Anlagen bezeichnet, nach DIN EN 12566-3"' mit CE-Kennzeichnung. Die Anlagen werden
entsprechend der in Anlage 1 grundsétziich dargesteliten Bauweise betrieben. Die Behalter
der Anlagen bestehen aus Polyethylen. Die Anlagen sind auf der Grundiage des
Anhangs ZA der harmonisierten Norm DIN EN 12566-3 mit der CE-Kennzeichnung fiir die
wesentlichen Merkmale Reinigungsleistung, Bemessung, Wasserdichtheit, Standsicherheit
und Dauerhaftigkeit versehen. Die Leistung der wesentlichen Merkmale wird vom Antrag-
steller auf der Grundlage der Leistungserklarung bestétigt.

Die Anlagen sind ausgelegt fur 4 bis 50 EW und entsprechen der Ablaufklasse C.

1.2 Die Anlagen dienen der aeroben biologischen Behandiung des im Trennverfahren erfassten
hauslichen Schmutzwassers und gewerblichen Schmutzwassers soweit es hauslichem
Schmutzwasser vergleichbar ist.

1.3 Den Anlagen diirfen nicht zugeleitet werden:
- gewerbliches Schmutzwasser, soweit es nicht hauslichem Schmutzwasser vergleichbar
ist
Fremdwasser, wie z. B.
» Kuhlwasser
» Ablaufwasser von Schwimmbecken
« Niederschlagswasser
« Drainagewasser

1.4 Mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden neben den bauaufsichtlichen
auch die wasserrechtlichen Anforderungen im Sinne der Verordnung der Lander zur Fest-
stellung der wasserrechtlichen Eignung von Bauprodukten und Bauarten durch Nachweise
nach den Landesbauordnungen (WasBauPVO) erflit.

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt

241 Eigenschaften und Anforderungen

211 Eigenschaften und Anforderungen nach DIN EN 12566-3
Mit der vom Antragsteller vorgelegten Leistungserklarung wird die Leistung der Anlagen im
Hinblick auf deren wesentliche Merkmale Reinigungsleistung, Bemessung, Wasserdichtheit,
Standsicherheit und Dauerhaftigkeit gemaR dem in der Norm DIN EN 12566-3 vorge-
sehenen System zur Bewertung 3 erklé&rt. Grundlage fir die Leistungserklarung ist der Prif-
bericht tiber die Erstpriifung der vorgenannten Merkmale durch eine anerkannte Priifstelle
und die werkseigene Produktionskontrolle durch den Antragsteller.

21.2 Eigenschaften und Anforderungen nach Wasserrecht
Die Anlagen entsprechen hinsichtlich ihrer Funktion den Angaben in den Anlagen 22 bis 23.

Die Anlagen wurden auf der Grundlage des vorgelegten Priifberichtes Uiber die Reinigungs-
leistung nach den Zulassungsgrundsétzen des Deutschen Instituts fiir Bautechnik (DIBt),
Stand bei der Erteilung dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, fiir die Anwendung
in Deutschland beurteilt.

DIN EN 12566-3:2009-07 Anlagen fur bis zu 50 EW, Teil 3: Vorgefertigte und/oder vor Ort montierte Anlagen
zur Behandlung von h#duslichem Schmutzwasser

246322.14 1.55.31-45/08.2
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Die Anlagen erfillen mindestens die Anforderungen nach AbwV? Anhang 1, Teil C, Ziffer 4.
Bei der Priifung der Reinigungsleistung wurden die folgenden Priifkriterien fir die Ablauf-
klasse C (Anlagen mit Kohlenstoffabbau) eingehalten:

- BSBs: < 25 mg/l aus einer 24 h-Mischprobe, homogenisiert
<40 mg/l aus einer qualifizierten Stichprobe, homogenisiert
- CSB: < 100 mg/l aus einer 24 h-Mischprobe, homogenisiert

< 150 mg/l aus einer qualifizierten Stichprobe, homogenisiert
Abfiltrierbare Stoffe: < 75 mg/l aus einer qualifizierten Stichprobe
Aufbau und klartechnische Bemessung
Aufbau

Die Anlagen mit Abwasserbelliftung missen hinsichtlich ihrer Gestaltung, der verwendeten
Werkstoffe, den Einbauten und der Malke den Angaben der Anlagen 1 bis 21 entsprechen.

Klartechnische Bemessung

Die klartechnische Bemessung fiir jede BaugréfRe ist den Tabellen in den Anlagen 18 bis 21
zu entnehmen.

Herstellung, Kennzeichnung

Herstellung

Die Anlagen sind gema® den Anforderungen der DIN EN 12566-3 herzustellen.
Kennzeichnung

Die CE-Kennzeichnung der Anlagen ist auf der Grundlage der Leistungserklarung beruhend
auf der Erstprifung durch eine anerkannte Prifstelle und der werkseigenen Produktions-
kontrolle vom Antragsteller vorzunehmen.

Zuséatzlich missen die Anlagen in Bezug auf die Eigenschaften gemal dem Abschnitt 2.1.2
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung jederzeit leicht erkennbar und dauerhaft mit
folgenden Angaben gekennzeichnet werden:

- Typbezeichnung
- max. EW
elektrischer Anschiusswert
Volumen der Vorklarung / des Schlammspeichers
Volumen des Puffers
- Volumen des SBR-Reaktors
- Ablaufklasse C

Bestimmungen fiir Einbau, Priifung der Wasserdichtheit und Inbetriebnahme

Bestimmungen fiir den Einbau

Bei der Wahl der Einbaustelle ist darauf zu achten, dass die Kleinklaranlage zuganglich und
die Schlammentnahme méglich ist.

Von der Kleinkldranlage darf keine Beeintrachtigung auf vorhandene und geplante Wasser-
gewinnungsanlagen ausgehen. Der Abstand zu solchen Anlagen muss entsprechend grof
gewahlt werden. In Wasserschutzgebieten sind die jeweiligen landesrechtlichen Vorschriften
zu beachten.

AbwV Verordnung Uber Anforderungen an das Einleiten von Abwasser in Gewasser
(Abwasserverordnung)

1.55.31-45/08.2
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Der Einbau der Anlagen ist gemaR der Einbauanleitung des Antragstellers (Auszug wesent-
licher Punkte aus der Einbauanleitung siehe Anlagen 24 bis 26 dieser allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung), unter Beriicksichtigung der Randbedingungen, die dem Standsicher-
heitsnachweis zu Grunde gelegt wurden, vorzunehmen. Die Einbauanleitung muss auf der
Baustelle vorliegen.

Die Anlagen dirfen nur auerhalb von Verkehrsbereichen eingebaut werden. Die Einbau-
stelle ist durch geeignete MaRnahmen (Einfriedungen, Warnschilder) gegen unbeab-
sichtigtes Uberfahren zu sichern.

Die Anlagen dirfen grundséatzlich nicht im Grundwasser eingebaut werden. Im Einzelfall ist
ein ortlich angepasster Standsicherheitsnachweis zu erbringen.

Der Einbau ist nur von solchen Firmen durchzufiihren, die ber fachliche Erfahrungen,
geeignete Gerate und Einrichtungen sowie Uber ausreichend geschultes Personal verfugen.
Zur Vermeidung von Gefahren sind die einschldgigen Unfallverhitungsvorschriften zu
beachten.

Die Abdeckungen sind gegen unbefugtes Offnen abzusichern.

3.2 Priifung der Wasserdichtheit im betriebsbereiten Zustand

AuRenwénde und Sohlen der Anlagenteile sowie Rohranschlisse missen dicht sein. Zur
Prifung sind die Anlagen nach dem Einbau mindestens bis 5 cm (iber dem Rohrscheitel des
Zulaufrohres mit Wasser zu fillen (DIN 4261-1%). Die Prifung ist analog DIN EN 1610°
durchzufthren. Bei Behaltern aus Polyethylen darf ein Wasserverlust nicht auftreten.

Diese Prufung der Wasserdichtheit in betriebsbereitem Zustand schlieRt nicht den Nachweis
der Dichtheit bei Anstieg des Grundwassers ein. In diesem Fall kénnen durch die zustandige
Behérde vor Ort besondere MaRnahmen zur Prifung der Wasserdichtheit festgelegt werden.

3.3 inbetriebnahme

Die Inbetriebnahme ist in Verantwortung des Antragstellers vorzunehmen.

Der Betreiber ist bei der Inbetriebnahme der Anlage vom Antragsteller oder von einer
anderen fachkundigen Person einzuweisen. Die Einweisung ist vom Einweisenden zu
bescheinigen.

Das Betriebsbuch mit Betriebs- und Wartungsanleitung sowie den wesentlichen Anlagen-
und Betriebsparametern ist dem Betreiber auszuhandigen.

4 Bestimmungen fiir Nutzung, Betrieb und Wartung

4.1 Allgemeines

Die Eigenschaften der Anlagen gemaR Abschnitt 2.1.2 sind nur erreichbar, wenn Betrieb und
Wartung entsprechend den nachfolgenden Bestimmungen durchgefiihrt werden.

Der Antragsteller hat eine Anleitung fur den Betrieb und die Wartung einschlieBlich der
Schlammentnahme, die mindestens die Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung enthalten missen, anzufertigen und dem Betreiber der Anlage auszu-
handigen.

Die Anlagen sind im Betriebszustand zu halten. Stérungen (hydraulisches, mechanisches
und elektrisches Versagen) missen akustisch und/oder optisch angezeigt werden.

Die Anlagen missen mit einer netzunabhéngigen Stromausfalliberwachung mit akustischer
und/oder optischer Alarmgebung ausgestattet sein.

Alarmmeldungen dirfen quittierbar aber nicht abschaltbar sein.

» DIN 4261-1:2010-10 Anlagen - Teil 1: Anlagen zur Schmutzwasservorbehandlung
DIN EN 1610:1997-10 Verlegung und Prifung von Abwasserleitungen und -kanélen

246322.14 1.55.31-45/08.2
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In die Anlagen darf nur Abwasser eingeleitet werden, das diese weder beschadigt noch ihre
Funktion beeintrachtigt (s. DIN 1986-3°).

Alle Anlagenteile, die regelmé&Rig gewartet werden miissen, miissen zuganglich sein.
Betrieb und Wartung sind so einzurichten, dass

- Gefahrdungen der Umwelt nicht zu erwarten sind, was besonders fir die Entnahme, den
Abtransport und die Unterbringung von Schlamm aus Anlagen gilt,

- die Anlagen in ihrem Bestand und in ihrer bestimmungsgemaRen Funktion nicht beein-
tréchtigt oder gefahrdet werden,

- das fiir die Einleitung vorgesehene Gewasser nicht Gber das erlaubte MaR hinaus
belastet oder sonst nachteilig veréndert wird,

- keine nachhaltig beléastigenden Geriiche auftreten.

Muss zu Reparatur- oder Wartungszwecken in die Kleinklaranlage eingestiegen werden,
sind die entsprechenden Unfallverhiitungsvorschriften einzuhalten. Bei allen Arbeiten, an
denen der Deckel von der Einstiegséffnung der Kleinklaranlage entfernt werden muss, ist die
freigelegte Offnung so zu sichern, dass ein Hineinfallen sicher ausgeschiossen ist.

Nutzung

Die Zah! der Einwohner, deren Abwasser den Anlagen jeweils héchstens zugefiihrt werden
darf (max. EW), richtet sich nach den Angaben in den Anlagen 15 bis 16 dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung.

Betrieb

Eigenkontrollen

Die Funktionsfahigkeit der Anlagen ist durch eine sachkundige® Person durch folgende MaR-
nahmen zu kontrollieren.

Téaglich ist zu kontrollieren, dass die Anlage in Betrieb ist.
Monatlich sind folgende Kontrollen durchzufihren:

- Kontrolle des Ablaufes auf Schlammabtrieb (Sichtpriifung)

- Kontrolle der Zu- und Ablaufe auf Verstopfung (Sichtprifung)

- Ablesen des Betriebsstundenzahlers von Geblase und Pumpen und Eintragen in das
Betriebsbuch

Festgestellte Mangel oder Stérungen sind unverziiglich vom Betreiber bzw. von einem
beauftragten Fachbetrieb zu beheben und im Betriebsbuch zu vermerken.

Wartung

Die Wartung ist von einem Fachbetrieb (Fachkundige)” mindestens zweimal im Jahr (im
Abstand von ca. sechs Monaten) gemafR Wartungsanleitung durchzufiihren.

Im Rahmen der Wartung sind folgende Arbeiten durchzufiihren.

- Einsichtnahme in das Betriebsbuch mit Feststellung des regelméaRigen Betriebes
(Soll-Ist-Vergleich)

- Vermerk der Wartung im Betriebsbuch

- Funktionskontrolle der maschinellen, elektrotechnischen und sonstigen Anlageteile wie
Geblase, Belifter, Luftheber und Pumpen

DIN 1986-3:2004-11 Entwasserungsanlagen fir Geb#ude und Grundstlcke, Regeln fir Betrieb und
Wartung

Als "sachkundig" werden Personen des Betreibers oder beauftragter Dritter angesehen, die auf Grund ihrer Ausbil-
dung, ihrer Kenntnisse und ihrer durch praktische Tétigkeit gewonnenen Erfahrungen gewdhrleisten, dass sie
Eigenkontrolien an Anlagen sachgerecht durchfthren.

Fachbetriebe sind betreiberunabhéngige Betriebe, deren Mitarbeiter (Fachkundige) aufgrund ihrer Berufsausbildung
und der Teilnahme an einschidgigen QualifizierungsmaBnahmen Uber die notwendige Qualifikation fir Betrieb und
Wartung von Anlagen verfigen.

1.55.31-45/08.2



Deutsches
Institut

e DIbt
Bautechnik
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-55.31-282 Seite 7 von 7 | 6. August 2014

- Wartung von Geblase, Belfter und Pumpen nach Angaben des Antragstellers
- Funktionskontrolle der Steuerung und der Alarmfunktion
- Prifung der Schlammhéhe in der Vorkléarung / im Schlammspeicher

- Veranlassung der Schlammabfuhr durch den Betreiber bei folgendem Fiillgrad der
Vorkldrung / des Schlammspeichers mit Schlamm:

« Anlagen mit Vorklarung (425 /EW) bei 50 % Fligrad
« Anlagen mit Schlammspeicher (250 I/EW) bei 70 % Fullgrad

- Durchfiihrung von allgemeinen Reinigungsarbeiten, z. B. Beseitigung von Ablagerungen
Uberpriifung des baulichen Zustandes der Anlage

- Kontrolle der ausreichenden Be- und Entliftung

- Messung im Belebungsbecken von Sauerstoffkonzentration und Schlammvolumenanteil;
ggf. Einstellen optimaler Betriebswerte fir Sauerstoffversorgung und Schlamm-
volumenanteil

Entnahme einer Stichprobe des Ablaufs und Analyse auf folgende Parameter:
« Temperatur

« pH-Wert

« absetzbare Stoffe

« CSB

Die Feststellungen und durchgefiihrten Arbeiten sind in einem Wartungsbericht zu erfassen
und dem Betreiber zu Ubergeben. Auf Verlangen ist der Wartungsbericht und das Betriebs-
buch der zusténdigen Bauaufsichtsbehdrde bzw. der zusténdigen Wasserbehdrde vom
Betreiber vorzulegen.

Dagmar Wahrmund
Referatsleiterin

246322.14 1.65.31-45/08.2
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Anwendungsbestimmungen fir Kleinklaranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kenn-
zeichnung: SBR-Anlagen Typ Solid Clair Quick aus PE fiir 4-50 EW, Ablaufklasse C
- Anlage 5
Dreibehalteranlage; 2x 1,5 Behalter 9
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Anlage 6

Anwendungsbestimmungen fur Kleinklaranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kenn-

zeichnung: SBR-Anlagen Typ Solid Clair Quick aus PE fiir 4-50 EW, Ablaufklasse C

Dreibehalteranlage
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-55.31-282 vom 6. August 2014
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Anlage 7

-Anlagen Typ Solid Clair Quick aus PE fiir 4-50 EW, Ablaufklasse C

Anwendungsbestimmungen fir Kleinklaranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kenn-
Vierbehélteranlage

zeichnung: SBR

1.65.31-45/08.2
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-55.31-282 vom 6. August 2014

Deutsches
Institut

far
Bautechnik

1. Zulauf

Ebene 1

\ Probenahme-
schacht

Ebene 2

Abiouf Probenahmeschacht
Zutaul
' 1. -
Schacht
e M _ FEbenedi
2Zufauf  Probenahmeschacht
0 3
Schacht
Ebene 2
Legende:
B — Rohw.
Herstellung: Rotationssinterverfahren; Werkstoff: PE ——) K;;,w:::::
durchschnittl. Wandstarke: 10 mm s e ol Schlamm
Schlammspeicher/Puffer kann als Ein- oder Zweikammergrube ausgefihrtsein -+ -+ > —
Anwendungsbestimmungen fir Kleinkldranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kenn-
zeichnung: SBR-Anlagen Typ Solid Clair Quick aus PE fir 4-50 EW, Ablaufklasse C
Anl
Vierbehalteranlage; 2x 2 Behalter age 8
246183.14_1 1.56.31-45/08.2
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Anwendungsbestimmungen far Kieinklaranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kenn-
zeichnung: SBR-Anlagen Typ Solid Clair Quick aus PE fir 4-50 EW, Ablaufklasse C
Anlage 9

Funfbehalteranlage; 2x 2,5 Behélter
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-55.31-282 vom 6. August 2014 Instr;z:
Bautechnik

Abtauf

SBR
Rohwasser
Klarwasser
Schlamm

Luft

—-——
cveas )

Legende:

SBR

Schlammspeicher

1

W

4

L

é

=

p—
Q

3 B
-]
o
<[*
o}

Herstellung: Rotationssinterverfahren; Werkstoff: PE
Schlammspeicher/Puffer kann als Ein- oder Zweikammergrube ausgefiihrt sein

durchschnittl. Wandstéarke: 10 mm

Schlammspeicher

Zulauf

Anwendungsbestimmungen fur Kleinklaranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kenn-
zeichnung: SBR-Anlagen Typ Solid Clair Quick aus PE fur 4-50 EW, Ablaufklasse C

Sechsbehélteranlage; 2x 3 Behélter

Anlage 10
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr. Z-55.31-282 vom 6. August 2014 lnsti:g:
Bautechnik

2. Zulauf

Schiammspeicher

Putter
AV Probenahmeschacht
Zulaut — — Ablaul
o
Schacht /- o
[ e
Ebene 1

Probenahmeschaciit
Ablauf

Zutaul
= =
Schacht /-
Ebene 2
Legende
—— Roh
Herstellung: Rotationssinterverfahren; Werkstoff: PE - ) ch;“\;v::::
durchschnittl. Wandstérke: 10 mm DY A
Schlammspeicher/Puffer kann als Ein- oder Zweikammergrube ausgefiihrt sein vesere D HA
Anwendungsbestimmungen fur Kleinklaraniagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kenn-
zeichnung: SBR-Anlagen Typ Solid Clair Quick aus PE fir 4-50 EW, Ablaufklasse C
Anlage 11

Sechsbehalteranlage; 4x 1,5 Behélter
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
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Anwendungsbestimmungen fir Kleinklaranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kenn-
zeichnung: SBR-Anlagen Typ Solid Clair Quick aus PE fiir 4-50 EW, Ablaufklasse C
c ; Anlage 12
Zweibehalteranlage, Zylinder 9
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr. Z-55.31-282 vom 6. August 2014 '"Sﬁ;g:
Bautechnik

28
48 E
222
8635
XX o<
] AN
‘ p " Ha s | I
23 E, by
| | /'y shro:
I _:
' - " PA——
{ *ow qQe
! | e
n n ‘I
| .
[+ 4
-~ @
~ w H
-, r ' i
5 i
% ' U i U U .g
o wi
f gl | E
| <! | =
: 5. v | S
§ — — = § 1]
v 5" J 3 " .
; i o . 8
H : i =
I ] ' : =
f I i )
| . £
- g v la-l-J E
B s & ©
£e | | e J
E0 ! _ e X =
S : g o o 0 g 3
8 E j 2 ©
" ! ‘; ? T~
; =8 ? g D
i ZZ 3 ZEF o0
i Lo e SR— > g £ ®©
} dH SSH go <
- safiy £Ex 5
2%
S8&
TE O
5= 6§
x_.3
oE &
g g
To E
- ©
5%
IS®
Anwendungsbestimmungen fir Kleinklaranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kenn-
zeichnung: SBR-Anlagen Typ Solid Clair Quick aus PE fiir 4-50 EW, Ablaufklasse C
Anlage 13

Zweibehdlteranlage, Zylinder mit Trennwand
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-55.31-282 vom 6. August 2014
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Anlage 14

zeichnung: SBR-Anlagen Typ Solid Clair Quick aus PE fir 4-50 EW, Ablaufklasse C

Anwendungsbestimmungen fir Kleinklaranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kenn-
Beluftervarianten
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr. Z-55.31-282 vom 6. August 2014 |nsﬂ;g:
Bautechnik
Klarwasserherber
Zulauf Ausgang Probeentnahme

Ablauf

MembranbelUfter

Klarwasserheber
Beschickungsheber

Falirohr Einblaspunkt Luft

BelUfterbalken Schiammheber

MembranbelUfter

S
i i olid Clair
%ngﬁ)ka '50. KG (Kompakte Hebevorrichtung)

Anwendungsbestimmungen fir Kleinklaranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kenn-
zeichnung: SBR-Anlagen Typ Solid Clair Quick aus PE fiir 4-50 EW, Ablaufklasse C

Solid Clair Quick mit Clip

Anlage 15

246183.14_1
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Aligemeine bauvaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr. Z-55.31-282 vom 6. August 2014 Insti::_::
Bautechnik

SCHNITT A-A (1 : 25)
$820
Ba22
@ 408

569

669
‘L*-fm)

@ 1980

Anwendungsbestimmungen fiir Kleinklaranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kenn-
zeichnung: SBR-Anlagen Typ Solid Clair Quick aus PE fir 4-50 EW, Ablaufklasse C

Behaltermodell CL 4900, MaRe weiterer Behaltermodelle siehe Anlage 19

Anlage 16
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Anlage 17

zeichnung: SBR-Anlagen Typ Solid Clair Quick aus PE fir 4-50 EW, Ablaufklasse C

Anwendungsbestimmungen fur Kleinklaranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kenn-
Probenahme / Notiiberlauf mit Ricklauf- und Schlammsperre
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-55.31-282 vom 6. August 2014

Deutsches
Institut

far
Bautechnik

DIBt

SBR-Kleinkldranlage Solid-Clair Quick Grundtabelle

Klartechnische Bemessung

EW [Zulauf 4251E_| 2501
Qq Qo | Bybeigog | Babeisog | Babeisog Vk Vss Vp | Vssges
(m¥d) [(m’m)| kord) | kgid) | ki) | (m) | (m) | (m) | (m)
4 0,60 0,06 0,24 0,20 0,16 2,00 1,00 0,56 1,56
5 0,75 0,08 0,30 0,25 0,20 2,13 1,25 0,65 1,90
6 0,90 0,09 0,36 0,30 0,24 2,55 1,50 0,74 2,24
7 1,05 0,11 0,42 0,35 0,28 2,98 1,75 0,74 2,49
8 1,20 0,12 0,48 0,40 0,32 3,40 2,00 0,84 2,84
9 1,35 0,14 0,54 0,45 0,36 3,83 2,25 0,95 3,20
10 1,50 0,15 0,60 0,50 0,40 4,25 2,50 1,05 3,55
12 1,80 0,18 0,72 0,60 0,48 5,10 3,00 1,08 4,08 |
14 2,10 0,21 0,84 0,70 0,56 5,95 3,50 1,26 4,76
16 2,40 0,24 0,96 0,80 0,64 6,80 4,00 1,44 5,44
18 2,70 0,27 1,08 0,90 0,72 7,65 4,50 1,62 6,12
20 3,00 0,30 1,20 1,00 0,80 8,50 5,00 1,80 6,80
22 3,30 0,33 1,32 1,10 0,88 9,35 5,50 1,98 7,48
26 3,90 0,39 1,56 1,30 1,04 11,05 6,50 2,34 8.84
30 4,50 0,45 1,80 1,50 1,20 12,75 7,50 2,70 | 10,20
35 5,25 0,53 2,10 1.9 1,40 14,88 8,75 3,15 | 11,90
40 6,00 0,60 2,40 2,00 1,60 17,00 10,00 3,60 | 13,60
45 6,75 0,68 2,70 2,25 1,80 19,13 11,25 405 | 15,30
50 7,50 0,75 3,00 2,50 2,00 21,25 12,50 450 | 17,00
Vbb_millel Vbb,miﬂel 509 Vbb.nitlel
EW | s0g8s85 | Vobmax]  Vob.min BSBS Vismax | Voomin | sog8sss | Vbbmax | Vib.min
(m9 | () | (m) (m°) m) | @) | m) | () | m)
4 1,20 1,35 1,05 1,00 1,15 0,85 1,00 1,15 0,85
5 1,50 1,69 1,31 1,25 1,44 1,06 1,00 1,19 0,81
6 1,80 2,03 1,58 1,50 1,73 1,28 1,20 1,43 0,98
7 2,10 2,36 1,84 1,75 2,01 1,49 1,40 1,66 1,14
8 2,40 2,70 2,10 2,00 2,30 1,70 1,60 1,90 1,30
9 2,70 3,04 2,36 2,25 2,59 1,91 1,80 2,14 1,46
10 3,00 3,38 263 2,50 2,88 2,13 2,00 2,38 1,63
12 3,60 4,05 3,15 3,00 3,45 2,55 2,40 2,85 1,95
14 4,20 4,73 3,68 3,50 4,03 2,98 2,80 3,33 2,28
16 4,80 5,40 4,20 4,00 4,60 3,40 3,20 3,80 2,60
18 5,40 6,08 4,73 4,50 5,18 3,83 3,60 4,28 2,93
20 5,40 6,08 4,73 4,50 5,18 3,83 3,60 4,28 2,93
22 6,60 7,43 578 5,50 6,33 4,68 4,40 5,23 3,58
26 7,80 8,78 6,83 6,50 7,48 5,63 5,20 6,18 4,23
30 9,00 | 10,13 7,88 7,50 8,63 6,38 6,00 7,13 488
35| 10,50 | 11,81 9,19 8,75 10,06 7,44 7,00 8,31 5,69
40 | 12,00 | 13,50 10,50 10,00 11,50 8,50 8,00 9,50 6,50
45 | 13,50 | 15,19 11,81 11,25 12,94 9,56 9,00 1069 | 7,31
50 | 15,00 | 16,88 13,13 12,50 14,38 10,63 10,00 | 11,88 | 8,13
* nicht aufgefuhrte GroRen werden interpoliert
Anwendungsbestimmungen fir Kleinklaranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kenn-
zeichnung: SBR-Anlagen Typ Solid Clair Quick aus PE fir 4-50 EW, Ablaufklasse C
Anlage 18
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-55.31-282 vom 6. August 2014

Deutsches
Institut

far
Bautechnik

DIbt

Klartechnische Bemessung

max max
Kurzbe- | Volumen | Volumen Wassertiefe| Wassertief min.
Behalter zeichnung (m3) 50% Lange (m) | Breite (m) | Hohe (m) oo e H,.., |Zulaufiefe
Clearoline 3700 (CI 4000) mit T, d Clar T 3.40 68 2,40 163 2.04 1,40 1,35 0,60
Clearofine 5300 (CI6000) mil Trennwand ClsaT 4,45 245 2,40 7,98 2.38 1.75 1.70 0,70
aroline 6500 (Cl 8000) mit Trennwan CI65 1 5,95 2.92 2,62 1,68 2.38 1,75 1,7 0,70
Clearoline 3700 (CI 4000) ohne Trennwan Cl137 3.55 2.40 1,63 2.04 1.40 1.40 0,60
[Ciearoline 5300 (CI 6000) ohne Trennwand CI 52 4,86 2,40 7,98 2.38 1,78 1,73 0,70
Clearoline 6500 (CI 8000) ohne Trennwand CI65 6,30 2,02 1,06 98 1,78 1,73 0.70
Clearoline 2000 (Zylinderformig) | —Ci20 1,43 7,31 2,10
IWuuTm—mamnssmteweuanren, Werkstoff PE durchschnittiiche Wanddicke 10 mm einfacheinroliert
** Trer dausfihrung Tr dkeil (doppell) oder Wand einfach, einrotient
Solid-clair Quick Variante Schlammspeicher Puffer .
EW Zulauf Volumen Schlammspeicher/ Puffer HGhen Schlammspeicher
Qyq By Qo Vespu vor|  Vss Ve | Vssges | Hss Hp Hges |
(m*/d) (kg/d) | (mh) (m @) | ) | @) | m) (m) (m)
4 0,60 0,24 0,06 1,70 1,00 0,56 1,56 1.10 0,30 1,40
4 0,60 0,24 0,06 2,26 1,00 0,56 1,56 1,35 0,40 1,75
4 0,60 0,24 0,06 2,98 1,00 0,56 1,56 1,45 0,30 1,75
6 0,90 0,36 0,08 2,26 1,50 0,74 2,24 1,23 0,52 1.75
6 0,90 0,36 0,09 2,98 1,50 0,74 2,24 1,40 0,35 1,75
8 1.20 0,48 0,12 2,98 2,00 0,84 2,84 1,28 0,47 1.75
10 1,50 0,60 0,15 3,55 2,50 1,05 3,55 1,15 0,30 1,45
12 1,80 0,72 0,18 6,30 3,00 1,08 4,08 1,45 0,43 1,78
12 1,80 0,72 0,18 6,30 3,00 1,08 4,08 1.31 0,47 1,78
14 2,10 0,84 0,21 4,95 3,50 1,26 476 1,25 0,53 1,78
16 2,40 0,96 0,24 6,30 4,00 1,44 544 1,31 0,47 1,78
18 2,70 1,08 0,27 6.30 4,50 1,62 6,12 1,31 0,47 1,78
26 3,80 1,56 0,39 9,25 6,50 2,34 6,84 1,31 0,47 1.78
36 5,40 2,16 0,54 12,60 9,00 3.24 12,24 1,31 0,47 1,78
45 6,75 2,70 0,68 15,65 11,25 4,05 15,30 1,31 0,47 1,78
50 7,50 3,00 0,75 18,80 12,50 4,50 17,00 1,31 0,47 1,78
[EW Behalterlyp Volumen Belebung Hohen Belebung
CI37T[CI53TJCL65T| CI37 | CI53 | CI65 | Viwen | Voomie| Vebmex | Vovmin | Hobmin | Honmo
Anzahi m) | m) | m) (m (m) (m)
4 1 1,65 1,20 1,35 1,05 1,10 1,35
4 1 2,21 1,20 1,35 1,05 1,35 1,70
4 1 2,90 1,20 1,35 1,05 1,45 1,70
6 1 2,21 1,80 2,03 1,58 1,23 1,70
6 1 2,90 1,80 2,03 1,58 1,40 1,70
8 1 2,90 2,40 2,70 2,10 1,28 1,70
10 2 3,55 3,00 3,38 2,63 1,15 1,40
12 2 4,86 3,60 4,05 3,15 1,31 1,73
12 2 6,20 3,60 4,05 3,15 1,31 1,73
14 2 4,86 4,20 4,73 3,68 1,30 1,73
16 2 6,20 4,80 5,40 4,20 1,31 1,73
18 2 6,20 5,40 6,08 473 1 31 1,73
26 1 2 9,15 7,80 8,78 6,83 1,3 1,73
36 4 12,40 10,80 12,15 9,45 1 31 1,73
45 1 4 15,35 13,50 15,19 11.81 1.31 1.73
50 6 18,60 15,00 16,88 13,13 1,31 1,73
Anwendungsbestimmungen fir Kleinklaranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kenn-
zeichnung: SBR-Anlagen Typ Solid Clair Quick aus PE fur 4-50 EW, Ablaufklasse C
Anlage 19
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr. Z-55.31-282 vom 6. August 2014 lnsti:g: D | B t
Bautechnik

Bezeichnungen

BA Anzahl Behdlteranteile
By kg/d BSB; Fracht/Tag (=0,06 kg BSBs/(EW x d))
Buyso kg/d BSB; Fracht/Tag (=0,05 kg BSBs/(EW x d))
Buso kg/d BSB; Fracht/Tag (=0,04 kg BSBs/(EW x d))
Bruom kg/m**d Raumbelastung

D m Durchmesser

EW Einwohnerwerte

F m? Fildche

Hpmax M maximaler Wasserstand im SBR-Reakior (>1,0 m)

Hbb,max< 1,0 m so ist das Volumen anzupassen, um ein Hyp max >1,0 m zu erreichen.

Hopmn ™M minimaler Wasserstand im SBR-Reaktor

Hges m min. Wassertiefe von UK Zulaufrohr bis OK Behéiterboden (=Hgg+Hp)

Hs m Hohe des Puffers im Schlammspeicher

Her m erforderliche Hohe des Puffers im Schlammspeicher (ges. VK)

H2,e4 erforderliche H6he des Puffers im Teilbecken (Pufferbecken)

Hss m Mindestwasserspiegel im Grobfang/Schlammspeicher (>0,7 m, i.d. R. Hbb ;)
Hssert m erf. Mindestwasserspiegel im Grobfang/Schlammspeicher (>0,7 m, i.d. R. Hbb ;1)
Qo m°h max. Schmutzwasserzulauf / Stunde

Qq m°/d Schmulzwasserzulauf/ Tag

\" m* Behéllervolumen

Vob,max m® maximales Reaktorvolumen (=Vy, yiger + 5°Q4¢/2). Entspricht dieses Volumen einem
Voo min m® minimales Reaktorvolumen (=Vbb ;,.,-5*Q142)

Vo, mitel m® miltleres Reaktorvolumen (=B, / Bg, mit einer Raumbelastung (Bg) von 0,2 kg / (m*xd))
Vio.vorh m* bautechnisch vorhandenes Reaktorvolumen

Vi m® Volumen der Vorkldrung

Voer m® Volumen des Puffers ( 6* x Qqobis 7 EW +2001)*

Vegey M Volumen Schlammspeicher >(0,25 m*/ EW)

Vsspert m® Mindestnutzvolumen Schlammspeicher (=Vg+Vp)

Vsspvorn M* Volumen Schlammspeicher + Puffer vorhanden

WT m Wassertiefe

Anwendungsbestimmungen fir Kleinki&ranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kenn-
zeichnung: SBR-Anlagen Typ Solid Clair Quick aus PE fir 4-50 EW, Ablaufklasse C

Klartechnische Bemessung
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Nr. Z-55.31-282 vom 6. August 2014 lnsti;g:
Bautechnik

Verfahrensbeschreibung

Das System solid-clAif® ist eine biologische Kieinkldranlage nach dem bewahrten Prinzip der SBR-
Technik (Sequencing Batch Reaktor).

Dieses bedeutet, dass das zuflieBende Abwasser chargenweise abgearbeitet wird. Eine Kammer eines
Behalters wird als Puffer, Vorklarung und Schlammspeicher verwendet.

Das Abwasser wird vom Puffer ins nachgeschaltete Belebuné';sbecken gepumpt, in dem das Abwasser

beliftet wird. Hier bilden sich Mikroorganismen, die sich von den geldsten ,Schmutzstoffen" im Abwasser

auf vielfdltige Art erndhren, der so genannte Belebtschlamm.

Ngch einer Ruhe-, bzw. Absetzphase setzt sich der Belebtschlamm am Boden des Belebungsbeckens

ab.

Im oberen Bereich entsteht eine ,Klarwasserzone®, d.h. weitgehend gereinigtes Abwasser. Dieses

Klarwasser kann dann in eine Versickerung oder in ein Gewasser gepumpt werden.

Dieses Klarwasser wird in einen Probenahme-Behélter gegeben, der mit einem Notiberlauf mit

Ricklaufschutz (bei Bedarf) versehen ist. Der Notiiberlauf dient dazu, dass bei einem Stromausfall

vorgereinigtes Abwasser trotzdem in die Versickerung flieBen kann (hier gilt die jeweilige Anforderung der

Wasserbehorde). Der Ricklaufschutz schafft einen beschrankten Ruckstauraum ( z. B. bei kurzeitig

starken Niederschlagen oder einem vollen Graben.

Am Eingang des Klarwasserhebers befindet sich eine Riickschiagklappe bzw ein Widerstand.Diese

}Iﬁlagged(patenﬁert) verhindert, dass (ibermaBiger Belebtschlamm wahrend der Belliftungsphase in den
eber dringt.

Die Belliftung erfolgt durch einen Verdichter. Die Druckluft wird der Belebung mittels

Membranrohrbeliiftern, Tellerbeliiftern oder Plattenbeliiftern zur feinblasigen Beliftung zugeflhrt.

In der Beliiftungsphase sollte der Sauerstoffgehalt von 3 mg/l geldsten Sauerstoff nicht unterschritten

werden.

Samtliche Pumpvorgéange werden mittels Drucklufthebern vorgenommen.

Im Modell Clip wurden alle Heber und die Bellftung in einer Kompakten Hebevorrichtung integriert.

Die Abwasserreinigung erfolgt in 4 Zyklen, jeweils 6 Stunden. Pro Zyklus wird zwischen folgenden

Phasen unterschieden:

Phase 1 : Beschickung
Das im Schlammspeicher zwischengelagerte Rohabwasser wird dem SBR Reaktor (Belebung) zugefihrt
. Der Abzug erfolgt aus einer bestimmten Hohe des Schlammspeichers und ist in seiner Menge begrenzt.

Der Abzug erfolgt Gber Druckluftheber.

Phase 2: Beliftung
In dieser Phase wird das Abwasser im Belebungsbecken beliiftet. Die Biologie soll in dieser Phase

optimal mit Sauerstoff versorgt werden, und der Reaktorinhalt optimal durchmischt werden. Die Bellftung
erfolgt intermittierend im Takt Belliftung an, Beliftung aus. Die Grundeinstellung fiir 4 EW ist pro Zyklus
auf 180 Minuten Befiiftungszeit im 10 Minutentakt jeweils 4 Minuten Beliftung an, 6 Minuten Bellftung
aus, eingestelit.

Phase 3: Ruhephase
In dieser Phase erfolgt weder eine Beliiftung noch eine Beschickung. Jetzt soll sich der Belebtschlamm

unten im Becken absetzen, damit sich im oberen Bereich eine Klarwasserzone bilden kann. Es sind
mindestens 90 Minuten Absetzzeit vorzusehen.

Anwendungsbestimmungen fir Kleinklaranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kenn-
zeichnung: SBR-Anlagen Typ Solid Clair Quick aus PE fuir 4-50 EW, Ablaufklasse C
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Phase 4: Abzugsphase

In dieser Phase wird das biologisch gereinigte Wasser abgezogen. Der Klarwasserabzug ist
tiefenbegrenzt, wie auch die Beschickung. Mindesthdhen miissen verbleiben, damit kein Schlamm
gepumpt wird.

Phase 5: Uberschussschlammabzug .

In dieser Phase wird z.B. mittels eines Drucklufthebers der Uberschussschlamm in die 1. Vorklarung
bzw. den Schlammspeicher gefiihrt. Der Schiamm wird aus einer bestimmten Héhe vom Becken
des Bodens abgesaugt. Der Uberschussschlamm wird in einer Hohe von 30-40cm vom
Beckenboden des Belebungsbecken abgesaugt.

Zeiten
Die Zeiteinstellung der Taktzeiten sind je nach GroBe der Anlage vorgegeben. Die Gesamtzeit pro
Zyklus ( Phase 1-5) darf 360 Minuten nicht Gberschreiten.

Steuerung:

Die Steuerung der einzelnen Phasen und Zyklen erfolgt (iber eine Mikroprozessorsteuerung, die

den Verdichter und die Druckluftheber {iber eine Luftverteilung (z.B. Magnetventile oder Motoren)
ansteuert. Eine Abfrage der Betriebsstunden der Aggregate ist mdglich, Stdrfalle werden optisch und
akustisch signalisiert. Bei Stromausfall erfolgt eine akustische Signalisierung.

Ein Handbetrieb ist mdglich fiir Funktionsteste.

Notiiberldufe und Probenahme, Warnmeldungen:

Die Anlage wird mit einer integrierten Probenahme mit Notiiberlauf und Ricklaufsperre ausgeristet.
Eine Schlammsperre mittels Riickschlagklappe im Klarwasserabzug vermindert den Eintrag vom
Belebtschlamm in den Klarwasserheber in der Beliftungsphase.

Ein Notiiberlauf zwischen Schlammspeicher und Belebungsbecken mit einer zusatzlichen
Riickschlagklappe ist vorhanden.

Betriebskennwerte:

Die Betriebskennwerte bezogen auf die Einwohnerwerte sind in Tabelle 1 aufgefthrt.

Es gelten:

Taglicher SchmutzwasserzufluB3: 1501/ EW

Schiammspeicher: 250 |/ EW, mindestens 1 m®

Puffer: 6 "Q,, bis 7 EW 200l + 6*Q,,

Zykluszeit: 6 Stunden

Absetzphase: mindestens 30 Minuten

Schmutzfracht 60 g BSB5 / EW , wenn sich Schlammspeicher und Puffer
in einem Becken befinden;
50g BSB, / EW bei getrenntem Schlammspeicher und extra
Puffer;
40g BSB, / EW bei Vorkiarung in mehreren Kammern und
extra Puffer;

Bei gesonderter Vorklarung: 425 |/EW Absetzvolumen mindest. 2 m3

Belebung: 300 IVEW mittleres Volumen; B < 0,2 kg/(m®*d);
Schlammvolumen maximal 400ml/1 :
TS < 49/ ;
B.g < 0,05 kg/(kg™d)

Zeiten: Dauer der Beschickung, der Beliftung, des Klarwasserabzug

und des Schlammabzuges ergeben sich nach Berechnung
durch die jeweilige Schmutzbelastung (EW), der
Grubengeometrie und der Verdichterleistung

Stromversorgung: Bis 25 EW 230 V/16A; >35 EW gegebenenfalls 400 V Drehstrom,
Absicherung iber Haus Fl, bei Au3enlage gegebenenfalls
besondere Blitzschutzvorkehrungen und verpolungssichere
Steckdosen

Anwendungsbestimmungen fir Kleinklaranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kenn-
zeichnung: SBR-Anlagen Typ Solid Clair Quick aus PE fiir 4-50 EW, Ablaufklasse C
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Einbauhinweise:

Der Einbau der Behalter und der Technik ist nach der neusten Einbauanleitung des Herstellers durchzuflhren.
Der Einbau ist nur durch Fachfirmen vorzunehmen. Bitte beachten Sie, dass sich nach Erteilung der Zulassung
Vorschriften @ndern kdnnen, die hier noch keine Berilicksichtigung finden konnten.

Allgemeine Sicherheitshinweise:

Die geltenden Sicherheitsbestimmungen (z.B. Unfaliverhitungsvorschriften der Berufsgenossen-

schaften) miissen eingehalten werden. Das Personal flir Bedienung, Wartung, Inspektionen und Montage muss
die entsprechenden Qualifikationen fir dieses Arbeiten aufweisen.

Bei Arbeiten an der Steuerung oder anderen elektrischen Einrichtungen der Anlage muss die Anlage vom Netz
getrennt werden. Die Elektroversorgung kann durch eine Steckdose 230 Volt (10 A Absicherung ber

FI Schalter) erfolgen, die von einer Fachfirma erstellt wurde. Elekiroanschlisse dirfen nur von Fachkraften
durchgefiihrt werden. Beachten Sie, dass in der Mehrkammergrube giftige Gase entstehen kdnnen. Wir weisen
auf die Unfallverhitungsvorschriften hin.

1.1 Transport

Der Transport und das Heben des Kieinklarbehalters sind nur im unbefiilten Zustand zulassig!

Beim Transport ist der Behélter z.B. mit Spanngurten gegen Verrutschen zu sichern. Die Verspannung ist so
auszufiihren, dass Beschadigungen am Behélter ausgeschlossen sind. Verwenden Sie keine Ketten oder
Drahtseile! Transport und Ladung missen stets stoBfrei erfolgen!

Schieifen bzw. Schieben des Tanks Uber den Untergrund ist nicht zulassig!

1.2 Lagerung

Die Lagerung erfolgt auf einem ebenen Untergrund ohne spitze Gegenstande.
Sichern Sie das Mannloch gegen das Eindringen von Regenwasser, Schmutz oder Personen (insbesondere

Kindern). Einige Teile der Anlage (z.B. Lippendichtungen) sind nur bedingt UV-besténdig.
2 Einbauanweisung
2.1 Standortwahl| und Standortbedingungen

Der Abstand der Anlage von vorhandenen und geplanten Wassergewinnungsanlagen muss so groB3 sein,
dass Beeintrchtigungen nicht eintreten kénnen. In Wasserschutzgebieten sind die jeweiligen
landesrechtlichen Vorschriften zu beachten. Gegebenenfalls nachgeschaltete Versickerungsanlagen missen
betriebsbereit sein. Einbau und Betrieb von Kleinkldranlagen erfordern eine Genehmigung bzw. eine
wasserrechtliche Erlaubnis durch die zusténdige Behdrde. Die Anlage muss Uber eine ausreichende
Dachentliiftung verfigen! Das behandelte Wasser muss stets riickstaufrei abflieBen kénnen! Die Behélter
sind ausschlieBlich flr den volistédndigen Erdeinbau vorgesehen. Oberirdische Beflllung ist nicht zulassig.

2.3 Verkehrsbereiche

Der Einbau der Kleinklaranlage darf nur auBerhalb von Verkehrsbereichen erfolgen! Die Einbaustelle ist durch
geeignete MaBnahmen gegen unbeabsichtigtes Uberfahren zu sichern. Die Kleinklaranlagen sind zur
Lastenaufnahme der Klasse A nach EN 124 (FuBgéanger, Radfahrer) geeignet. Zu hoher belasteten
Verkehrsflachen ist ein Abstand von mindestens 2 m (bezogen auf BehalterauBenkante) einzuhalten.

2.4 Bodenverhéltnisse

Der Untergrund muss ausreichend tragfahig sein und das umgebende Erdreich sickerfahig (zur Bestimmung
der bodenphysikalischen Gegebenheiten sollte ein Bodengutachten beim &rtlichen Bauamt angefordert
werden). Der Einbau der Behélter in Bereichen mit dauerhaft oder zeitweilig anstehendem Grund-, Schichten-
oder Stauwasser ist nicht zulassig!

2.5 Lage zu Gebauden
Die Behalter dirfen nicht Gberbaut werden und kénnen keine Lasten aus Gebauden bzw. Fundamenten

aufnehmen. Es muss ein ausreichender Abstand zu Gebauden eingehalten werden. Uber den
Mindestabstand entscheidet der mit dem Einbau des Behalters beauftragte Tiefbau-Fachbetrieb.

Anwendungsbestimmungen fir Kleinklaranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kenn-
zeichnung: SBR-Anlagen Typ Solid Clair Quick aus PE fur 4-50 EW, Ablaufklasse C

Einbauanleitung
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2.6 Hanglagen / Besondere Einbausituationen

Bei Hanglage ist zur Aufnahme des seitlichen Erddrucks eine Stitzmauer erforderlich. Diese istim Abstand /
Umkreis von 5 m zum Behdélter zu errichten. Baumbestande, vorhandene Leitungen, Grundwasserstréme etc.
sind so zu beriicksichtigen, dass Beeintrachtigungen und Gefahrdungen ausgeschlossen sind.

2.7 Baugrube

Der Flachenbedarf errechnet sich aus dem Durchmesser der Behalter plus der Arbeitsraumbreite (0,5 m) am
Grubenboden plus der Aufweitung durch den Béschungswinkel (45°- 80°). Die Tiefe ergibt sich aus der
BehaltergroBe bzw. der Lage der Anschliisse / des Zulaufrohres und der Bettungshéhe von 0,2 m.
Die maximale Einbautiefe des Behaiters er?ibt sich durch die H6he der mit%elieferten Domverlangerung!
Eine Uber die Héhe der gelieferten Domverlangerung hinaus gehende Erdiberdeckung ist nicht zulassig!
Erdarbeiten erfordern Fachkenntnisse! Béschungswinkel sind entsprechend der einschlagigen Richtlinien
auszufiihren und einschldgige Unfallverhltungsvorschriften zu beachten! Achten Sie auf eine saubere
é\usfﬁhn’mg der unteren Bettung und der seitlichen Verfiillung sowie auf Einhaltung der Arbeitsraumbreite von
00 mm!

2.8 Verfulimaterial

Das Verfllimaterial muss scherfest, gut verdichtbar, durchidssig, frostsicher sowie frei von spiizen

Bestandteilen sein. Diese Anforderungen erfiillen z. B. Kiessand oder Kies der Kdrnungen 1/4 bis 2/16 aus

Fl_%?dkorn ohne Bruchanteile / Unterkorn. Bodenaushub oder ,Fllisand” erflllen diese Bedingungen in vielen
llen nicht.

2.9 Ablauf des Einbaus

Vorbereitung

Der Behaélter und seine Einbauten sind auf Unversehrtheit zu prifen und die Lage von Zu- und Ablauf zu
messen. Zur Vorbereitung des Einsetzens des Behélters in die Baugrube wird in der Grubensohle die Bettung
(Starke 0,2 m) aus Verfiiimaterial hergestelit. Einzelne Lagen von 0,1 m Hbhe werden eingebracht und stark
verdichtet (Plattenrittler oder 3 Arbeitsgange mit Handstampfer 15 kg je Lage). Die Flache muss exakt
waagerecht plan sein.

Einsetzen des Behilters.

Das Einsetzen des Behélters in die Grube und das Aufsetzen auf die Bettung mussen stossfrei erfolgen. Beim
Anheben muss die Last gleichméaBig tiber die 4 Anhéangedsen im Dombereich aufgenommen werden!
Verwenden Sie nur zugelassene und einwandfreie Lastaufnahmemittel!

Die Tanks diirfen nur im leeren Zustand gehoben werden! Bei Aufenthalt unter schwebenden Lasten (Tank)
besteht Lebensgefahr! Zur Fixierung des Behélters muss dieser vor dem Verfiillen zur Halfte mit Wasser
gefllit werden!

Verfullung und Verdichtung des unteren Grubenteils

Das Verfiilimaterial wird in Lagen zu 0,1 m in einer Breite von mindestens 0,3 m um den Behdlter in die Grube
eingebracht und mit einem Handstampfer 15 kg (kein Maschineneinsatz) durch einen Arbeitsgang pro Lage
verdichtet. Die restliche Flache pro Lage kann mit Aushub verfllit werden und muss genau so verdichtet
werden wie das Verfiillmaterial. Einschiammen / Einschwemmen des Verfiilimaterials ist nicht zulassig!
Verlegen der Zu- und Ablaufleitungen sowie Luftieitungen

Nach Verfillung / Verdichtung des unteren Grubenteils werden Zulaufleitung mit Gefalle (min. 1 -2 %) zum
Behadlter, Ablaufleitung mit Gefélle (min. 1%) vom Behalter sowie das Kabelleerrohr verlegt.

Wichtig: Das Leerrohr ist an einer Offnung oberhalb des max. Wasserstandes anzuschlief3en.

Installation der Beliftung

Es ist eine ausreichende Belliftung vorzusehen. Dieses kann z.B. erfolgen Uber die Dachentliiftung bzw.
zusétzliche Rohrverbindungen ins Freie (z.B. abgehend vom Zu- oder Ablaufrohr). Versickerungsaniagen
missen (ber Entliiftungen verfliigen bzw. bei Einleitstellen in ein Oberflachengewéasser muss die Entllftung
der Anlage mdglich sein.

Verfiillung und Verdichtung des oberen Grubenteils

Vor Verfillung / Verdichtung wird die Schachtabdeckung aufgesetzt und ausgerichtet.

Vor dem Verdichten des oberen Grubenteils ist der Behalter vollstandig mit Wasser zu flllen!

Es dirfen nur Schachtverlangerungen und Schachtabdeckungen des Behélterherstellers

verwendet werden. Die Abdeckung ist gegen unbefugtes Offnen abzusichern! Die Verfiillung / Verdichtung bis
ca. 0,2 m unter Gelandeoberkante erfolgt wie beim unteren Grubenteil, dabei ist zu beachten, dass die
Anschliisse spannungsfrei und fest sitzen. Die Restvertiillung kann durch Mutterboden oder Aushub erfolgen.

Anwendungsbestimmungen fur Kleinklaranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kenn-
zeichnung: SBR-Anlagen Typ Solid Clair Quick aus PE fir 4-50 EW, Ablaufklasse C
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr. Z-55.31-282 vom 6. August 2014 lnsti::_::
Bautechnik

3. Hinweise fiir den technischen Einbau:
3.1. Einbau bzw. Uberpriifung Clip (Beachten sie bitte die mitgelieferte Einbauanleitung)

Der Clip wird nach Einbau der Grube und Fertigung der Zu- und Ablaufe Uber die Trennwand gehangt und
befestigt. Bei Einbehélteranlagen wird zwischen der Mdglichkeit H, V und 2V unterschieden. Es ist zu
kontrollieren, dass der richtige Clip geliefert wurde, da unterschiedliche MaBe mdglich sind. Dabei ist darauf
zu achten, dass die Schlammspeicherhthen und Pufferhdhen eingehalten werden. Es ist darauf zu achten,
dass sich die Belliftung an der tiefsten Stelle befindet (Sohle). Die Probenahme ist entsprechend am Ablauf
anzuschlieBen bzw. zu kontrollieren. Der Ablaufheber ist in die Probenahme zu flhren. Der Schaltkasten
(Steuerung) wird entsprechend angebaut . Die Luftschlduche sind entsprechend den Farben anzuklemmen.
Die Funktionen Beschickung, Bellftung, Abzug und Schlammriickilihrung sind zu Gberprifen, um
Verwechslungen der Schiduche zu verhindern und nach Beflllung zu wiederholen.

Luftversorgungsleitungen

Die notwendigen Luftversorgun?sleitungen kdnnen Uber den Hersteller bezogen werden. Verlegen sie vom
Installationsort der AuBensaule/Schaltschrank bis zur Anlage ein Leerrohr (mindestens DN 100) zur
Aufnahme der Luftversorgungsleitungen. Die Leerrohre missen nach Einbau und Einziehen der Schlauche
beidseitig verschlossen werden. Das Leerrohr ist gradlinig und luftdicht zu verlegen. Erforderliche Bégen
diirfen mit max. 30°-Formstiicke gebildet werden. Es muss mit Gefélle (Kondenswasserableitung) zum
Behadlter verlegt werden. Das Leerrohr sollte bis in die Offnung in den Konus verlegt werden. Das Leerrohr ist
bei Zwei- oder Dreibehalteraniagen immer bis in den letzten Behalter zu verlegen. Als Luftversorgungsleitung
sind mit 1 *PVC Spiralschlauchen % Zoll und 3 mal 2 Zoll (Qualitatsanforderungen: Temperaturbestandigkeit
von -10°C bis +60°C, Arbeitsdruck bei 20°C=7 bar) durch das Leerrohr zu verlegen. Es ist darauf zu achten,
dass ausreichend Schlauchidangen zum AnschlieBen zu Verfligung stehen. Die max. Lénge der
Luftversorgungsleitungen darf 12 m nicht Gberschreiten, iangere Wege miissen mit dem Hersteller
abgesprochen werden.

4. Priifung der Wasserdichtheit, Einweisung und Endpriifung

AuBenwénde und Sohlen der Anlagenteile sowie Rohranschllisse missen dicht sein. Die Anlage ist nach dem
Einbau vollstandig mit Wasser zu fullen und auf Dichtigkeit nach EN 12566-3 zu Uberpriifen. Die einzelnen
Kammern sind ebenfalls auf Dichtigkeit zu Uberprifen. Das Stromausfallmodul ist enthalten und zu prifen.
Der Betreiber ist in die Anlage einzuweisen. Es ist eine Dokumentation und ein Ubergabeprotokoll zu fertigen
und vom Betreiber und vom Einbauer zu unterzeichnen. Die Anlage wird zusammen mit der Betriebsanieitung
und der Zulassung dem Betreiber bergeben. Der Betreiber hat die regelmaBige Wartung durch eine
Fachfirma nachzuweisen.

5. Betrieb und Wartung
Fir die Wartung des Kleinklarsystems gelten die Angaben des Herstellers!

Die Anlage ist mindestens entsprechend den Vorgaben der bauvaufsichtiichen Zulassung

2 mal pro Jahr zu warten, alie technischen Funktionen sind entsprechend dem Betriebs- und
Wartungshandbuch zu kontrollieren und zu dokumentieren. Der Klaranlagenbehalter ist weitestgehend
wartungsfrei. Bei der Behélterabdeckung sind die folgenden Wartungsarbeiten erforderlich:

-Reinigung der Sandfangrinne und der Verschlusstechnik,

-RegelmaBige Kontrolle der Abdeckung und des sicheren Verschlusses.

Flr Anlagen mit regelmaBiger Fakalschlammabfuhr gilt:

Nach der Raumung der 1. Kammer im Rahmen der Schiammabfuhr ist diese unmittelbar danach wieder mit

Frischwasser zu flllen! GréBere unterschiedliche Fillstédnde in den einzelnen Kammern dirfen nur kurzzeitig

(max. 1 h) vorliegen! Muss zu Wartungs- und Reparaturarbeite in den Behalter eingestiegen werden, ist

besondere Vorsicht geboten (Gefahr der Faulgasbildung, Absturzgefahr etc.). Der Einstieg erfolgt nur durch
ualifizierte Mitarbeiter von Fachbetrieben mit der entsprechenden technischen Ausriistung und unter
eachtung einschlagiger UVV. Vor dem Einstieg sind alle Kammern des Behdlters vollstandig zu entleeren!

Anwendungsbestimmungen fir Kleinklaranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kenn-
zeichnung: SBR-Anlagen Typ Solid Clair Quick aus PE fur 4-50 EW, Ablaufklasse C
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